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POM. 60,61,62,63,65
- MONTAŻ DRZWI WG WYKAZU STOLARKI (W ISTNIEJACYCH
  OTWORACH DRZWIOWYCH),
- WYKONANIE WIERZCHNIEJ  WARSTWY POSADZKI  WG OPISU TECHN.,
 WYRÓWNANIE POZIOMU POSADZKI,
-WYKOŃCZENIE POSADZKI - WYKŁADZINA TYPU " TARKETT" DO ZASTOSOWANIA W
  SŁUŻBIE ZDROWIA, WYWINIETA 15 cm NA ŚCIANĘ
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH I SUFITACH WG OPISU
  TECHNICZNEGO
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN  I SUFITU WG OPISU TECHN.
- WYKONANIE FARTUCHÓW Z KAFLI WOKÓŁ UMYWALEK I BLATÓW ROBOCZYCH
- WYMIANA KRATEK WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,
-WYMIANA GRZEJNIKÓW
-WYKONANIE NAKŁADEK NA PARAPETY

POM 69A, POM 69B
- WYMUROWANIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ GRUB. 0,12 m
Z BLOCZKÓW Z GAZOBETONU H+H,
- ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO BLOCZKAMI Z
GAZOBETONU H+H GRUB. 0,12 m,
- MONTAŻ DRZWI WG WYKAZU STOLARKI W ŚCIANIE
DZIAŁOWEJ NOWOPROJEKTOWANEJ Z WYKONANIEM
NADPROŻA SYSTEMOWEGO,
- WYKONANIE FARTUCHA Z GLAZURY PRZY CIAGU
UMYWALKA,ZLEW
- WYMIANA KRATEK KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,
- WYKONANIE WARSTW POSADZKI WG OPISU TECHN.,
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN  I SUFITU WG OPISU TECHN.,
- WYKONANIE NAKŁADEK NA PARAPETY

POM. 68
- MONTAŻ DRZWI WG WYKAZU STOLARKI (W ISTNIEJACYCH
  OTWORACH DRZWIOWYCH),
- WYKONANIE WIERZCHNIEJ  WARSTWY POSADZKI  WG OPISU TECHN.,
 WYRÓWNANIE POZIOMU POSADZKI,
-WYKOŃCZENIE POSADZKI - WYKŁADZINA TYPU " TARKETT" DO ZASTOSOWANIA W
SŁUŻBIE ZDROWIA WYWINIETA 15 cm NA ŚCIANĘ
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH I SUFITACH WG OPISU
TECHNICZNEGO
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN  I SUFITU WG OPISU TECHN.,
-WYKONANIE FARTUCHÓW Z KAFLI WOKÓŁ UMYWALEK I BLATÓW ROBOCZYCH
- WYMIANA KRATEK WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,
-WYMIANA GRZEJNIKÓW
-WYKONANIE NAKŁADEK NA PARAPETY

POM. 69
- MONTAŻ DRZWI WG WYKAZU STOLARKI (W ISTNIEJACYCH OTWORACH
DRZWIOWYCH),
- WYKONANIE WIERZCHNIEJ  WARSTWY POSADZKI  WG OPISU TECHN.,
 WYRÓWNANIE POZIOMU POSADZKI,
-WYKOŃCZENIE POSADZKI - WYKŁADZINA TYPU " TARKETT" DO
ZASTOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA WYWINIETA 15 cm NA ŚCIANĘ
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH I SUFITACH WG
OPISU TECHNICZNEGO
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN  I SUFITU WG OPISU TECHN.,
-WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
-WYKONANIE FARTUCHÓW Z KAFLI WOKÓŁ UMYWALEK I BLATÓW ROBOCZYCH
- WYMIANA KRATEK WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

WYMIANA GRZEJNIKÓW
- WYKONANIE NAKŁADEK NA PARAPETY
- WYKONANIE PODŁĄCZENIA UNITÓW

POM. 67A
- ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO BLOCZKAMI Z GAZOBETONU H+H GRUB. 0,12 m,
- MONTAŻ DRZWI WG WYKAZU STOLARKI W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ
- WYKONANIE FARTUCHA Z GLAZURY PRZY CIĄGU SZAFEK I UMYWALCE
- WYMIANA KRATEK KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
- WYKONANIE WARSTW POSADZKI WG OPISU TECHN.,
-WYKOŃCZENIE POSADZKI - WYKŁADZINA TYPU " TARKETT" DO ZASTOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA
 WYWINIETA, 15 CM NA ŚCIANĘ
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH I SUFITACH WG OPISU TECHNICZNEGO
- WYKONANIE WARSTW POSADZKI WG OPISU TECHN.,
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN  I SUFITU WG OPISU TECHN.
-WYMIANA GRZEJNIKA,

POM. 67B
- ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO BLOCZKAMI Z GAZOBETONU H+H GRUB. 0,12 M,
- WYKONANIE OTWORU W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ Z NADPROŻEM SYSTEMOWYM , MONTAŻ DRZWI WG
WYKAZU STOLARKI W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ
- WYKONANIE FARTUCHA Z GLAZURY PRZY CIĄGU SZAFEK I UMYWALCE
- WYMIANA KRATEK KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
- WYKONANIE WARSTW POSADZKI WG OPISU TECHN.,
-WYKOŃCZENIE POSDZKI - WYKŁADZINA TYPU " TARKETT" DO ZASTOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA,
WYWINIETA 15 CM NA ŚCIANĘ
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH I SUFITACH WG OPISU TECHNICZNEGO
- WYKONANIE WARSTW POSADZKI WG OPISU TECHN.,
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN  I SUFITU WG OPISU TECHN.,

POM. 66
- WYBURZENIE FRAGMENTU ŚCIANY DZIAŁOWEJ
-WYKONANIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ BLOCZKAMI Z GAZOBETONU H+H GRUB. 0,12 m,
- WYKONANIE OTWORU W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ Z NADPROŻEM SYSTEMOWYM , MONTAŻ DRZWI WG
WYKAZU STOLARKI W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ
- WYKONANIE FARTUCHA Z GLAZURY PRZY  UMYWALCE
- WYMIANA KRATEK KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
- WYKONANIE WARSTW POSADZKI WG OPISU TECHN.,
-WYKOŃCZENIE POSADZKI - WYKŁADZINA TYPU " TARKETT" DO ZASTOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA
WYWINIETA 15 CM NA ŚCIANĘ
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH I SUFITACH WG OPISU TECHNICZNEGO
- WYKONANIE WARSTW POSADZKI WG OPISU TECHN.,
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN  I SUFITU WG OPISU TECHN.,
-ODWRÓCENIE O 90 STOPNI SZAFKI HYDRANTOWEJ BEZ NARUSZENIA INSTALACJI P.POŻ.

POM. 64
- MONTAŻ DRZWI WG WYKAZU STOLARKI (W ISTNIEJACYCH
 OTWORACH DRZWIOWYCH),
- WYKONANIE WIERZCHNIEJ  WARSTWY POSADZKI  WG OPISU TECHN.,
 WYRÓWNANIE POZIOMU POSADZKI,
-WYKOŃCZENIE POSADZKI - WYKŁADZINA TYPU " TARKETT" DO
ZASTOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA WYWINIETA 15 cm NA ŚCIANĘ
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH I SUFITACH WG
OPISU TECHNICZNEGO
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN  I SUFITU WG OPISU TECHN.,
- WYMIANA KRATEK WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,
-WYMIANA GRZEJNIKÓW
-WYKONANIE NAKŁADEK NA PARAPETY
- WYKONANIE OBUDÓW GK WE WSKAZANYCH MIEJSCACH

POM. 69A
- MONTAŻ DRZWI WG WYKAZU STOLARKI (W ISTNIEJACYCH
 OTWORACH DRZWIOWYCH),
- WYKONANIE WIERZCHNIEJ  WARSTWY POSADZKI  WG OPISU
TECHN.,
 WYRÓWNANIE POZIOMU POSADZKI,
-WYKOŃCZENIE POSADZKI - WYKŁADZINA TYPU " TARKETT" DO
ZASTOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA, WYWINIETA 15 cm NA ŚCIANĘ
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH I
SUFITACH WG OPISU TECHNICZNEGO
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN  I SUFITU WG OPISU TECHN.,
- WYMIANA KRATEK WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
-WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH O OBUDÓW GK WE
  WSKAZANYCH MIEJSCACH
-WYKONANIE OBUDOWY NA PRZESTRZEŃ GRZEJNIKA I PASA
  MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO WG PROJ.WNĘTRZ,
-WYKONANIE NAKŁADEK NA PARAPETY
-WYMIANA BALUSTRADY

OBUDOWA GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
Z PODŚWIETLENIEM LED
WG ROZWINIĘCIA ŚCIAN

OBUDOWA GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
Z PODŚWIETLENIEM LED
WG ROZWINIĘCIA ŚCIAN

OBUDOWA GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
Z PODŚWIETLENIEM LED
WG ROZWINIĘCIA ŚCIAN
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POM. 64
- MONTAŻ DRZWI WG WYKAZU STOLARKI (W ISTNIEJACYCH
 OTWORACH DRZWIOWYCH),
- WYKONANIE WIERZCHNIEJ  WARSTWY POSADZKI  WG OPISU TECHN.,
 WYRÓWNANIE POZIOMU POSADZKI,
-WYKOŃCZENIE POSADZKI - WYKŁADZINA TYPU " TARKETT" DO ZASTOSOWANIA
W SŁUŻBIE ZDROWIA WYWINIETĄ 15 CM NA ŚCIANĘ
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH I SUFITACH WG OPISU
TECHNICZNEGO
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN  I SUFITU WG OPISU TECHN.,
- WYMIANA KRATEK WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

WYMIANA GRZEJNIKÓW
-WYKONANIE NAKŁADEK NA PARAPETY
-WYKONANIE OBUDÓW GK WE WSKAZANYCH MIEJSCACH

POM. 41,41A,40A,40,
- MONTAŻ DRZWI WG WYKAZU STOLARKI (W ISTNIEJACYCH
  OTWORACH DRZWIOWYCH),
- WYKONANIE WIERZCHNIEJ  WARSTWY POSADZKI  WG OPISU TECHN.,
 WYRÓWNANIE POZIOMU POSADZKI,
-WYKOŃCZENIE POSDZKI - WYKŁADZINA TYPU " TARKETt" DO ZASTOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA
WYWINIETa 15 CM NA ŚCIANĘ
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH I SUFITACH WG OPISU TECHNICZNEGO
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN  I SUFITU WG OPISU TECHN.,
-WYKONANIE FARTUCHÓW Z KAFLI WOKÓŁ UMYWALEK I BLATÓW ROBOCZYCH
- WYMIANA KRATEK WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,
-WYMIANA GRZEJNIKÓW
-WYKONANIE NAKŁADEK NA PARAPETY
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POM. 59
- MONTAŻ DRZWI WG WYKAZU STOLARKI (W ISTNIEJACYCH
  OTWORACH DRZWIOWYCH),
- WYKONANIE WIERZCHNIEJ  WARSTWY POSADZKI  Z GRESU
ANTYPOŚLIZOWEGO WG OPISU TECHN., WYRÓWNANIE POZIOMU POSADZKI,
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH I SUFITACH WG
OPISU TECHNICZNEGO
- OBŁOŻENIE  ŚCIAN  KAFLAMI DO H= 2,0m
-MONTAŻ MISKI USTĘPOWEJ DLA NPS ( UMYWALKA NPS ISTN.)
-  MONTAŻ OBUDTRONNYCH UCHWYTÓW DLA NPS
- WYMIANA KRATEK WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,
- WYMIANA GRZEJNIKÓW
-WYKONANIE NAKŁADEK NA PARAPETY

POM. 59
- MONTAŻ DRZWI WG WYKAZU STOLARKI (W ISTNIEJACYCH
  OTWORACH DRZWIOWYCH),
- WYKONANIE WIERZCHNIEJ  WARSTWY POSADZKI  Z GRESU ANTYPOŚLIZOWEGO WG OPISU TECHN.,
WYRÓWNANIE POZIOMU POSADZKI,
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH I SUFITACH WG OPISU TECHNICZNEGO
- OBŁOŻENIE  ŚCIAN  KAFLAMI DO H= 2,0M
-MONTAŻ ARMATURY
- WYMIANA KRATEK WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,
-WYMIANA GRZEJNIKÓW
-WYKONANIE NAKŁADEK NA PARAPETY

GGG

GGG

POM. 36,37,38
- WYBURZENIE FRAGMENTU ŚCIANY DZIAŁOWEJ ,
-MONTAŻ DRZWI WG WYKAZU STOLARKI W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ
- WYKONANIE FARTUCHA Z GLAZURY PRZY  UMYWALCE
- WYMIANA KRATEK KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
- WYKONANIE WARSTW POSADZKI WG OPISU TECHN.,
-WYKOŃCZENIE POSADZKI - WYKŁADZINA TYPU " TARKETT"
DO ZASTOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA, WYWINIETA 15 CM NA ŚCIANĘ
- WYRÓWNANIE ŚCIAN, WYKONANIE GŁADZI NA ŚCIANACH
I SUFITACH WG OPISU TECHNICZNEGO
- WYKOŃCZENIE ŚCIAN  I SUFITU WG OPISU TECHN.,

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ŚCIAN
1. ŚCIANY i SUFIT PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ, WYRÓWNAĆ,

NAPRAWIĆ, USUNĄĆ NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPĘKANIA EW.WYKWITY I
ZACIEKI, ZESKROBAĆ ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ ,ZMYĆ POWIERZCHNIĘ,
ZASZPACHLOWAĆ, WYKONAĆ GŁADZIE , ZESZLIFOWAĆ  I POMALOWAĆ
DWA RAZY FARBĄ ZMYWALNĄ DO ZASTOSOWANIA W SŁUZBIE
ZDROWIA OPISANĄ W OPISIE TECHNICZNYM W KOLORZE  WSKAZANYM
NA RYSUNKU

2. SUFITY (PRZYGOTOWANIE JAK PKT.1 ŚCIANY)WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH I KORYTARZACH MALOWAĆ DWUKROTNIE NA
KOLOR RAL 9010( BIAŁY).

3. RYSUNKI  REMONTU POMIESZCZEŃ ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z
OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ZOPRACOWANIEM ISTALACJI
ELEKTRYCZNYCH  I WOD- KAN

4. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

UWAGI DOTYCZĄCE MALOWANIA I WYKOŃCZENIA ŚCIAN
1. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ

SKONSULTOWANIA ODCIENI KOLORYSTYKI PRZED
POMALOWANIEM ŚCIAN

2. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ
PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRÓBNIKA KOLORÓW

    (FARBY Z MIESZALNIKA AUTOMATYCZNEGO).
3. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ

WYKONANIA CO NAJMNIEJ 3PRÓBEK Z JEDNEGO ODCIENIA
KOLORÓW FARBY NA ŚCIANACH - WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO ZROBIENIA PRÓBEK NA ŚCIANIE O
GABARYTACH MIN 0,5 X 0,5M

4. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ
PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZED WBUDOWANIEM
KOLORYSTYKI ORAZ MATERIALÓW, KTÓRE BĘDĄ UŻYTE
JAKO  OKŁADZINY ŚCIENNE I PŁYTEK PODŁOGOWYCH

SZCZEGÓLNE WYODRĘBNIENIE ŚCIANY
WG PROJ. KOLORYSTYKI

SZCZEGÓLNE WYODRĘBNIENIE ŚCIANY
WG PROJ. KOLORYSTYKI

SZCZEGÓLNE WYODRĘBNIENIE ŚCIANY
WG PROJ. KOLORYSTYKI

SZCZEGÓLNE WYODRĘBNIENIE ŚCIANY
WG PROJ. KOLORYSTYKI

D2a

D2

D3

D2

D3

PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO
KANAŁU WENTYLACYJNEGO

SZCZEGÓLNE WYODRĘBNIENIE ŚCIANY
WG PROJ. KOLORYSTYKI
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UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA PODŁOGI
1. POSADZKĘ NALEŻY WYRÓWNAĆ WYLEWKĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ,

ZAGRUNTOWAĆ I PRZYGOTOWAĆ DO POŁOŻENIA WYKŁADZINY
np TYPU" TARKETT" DO ZASTOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA,
WYWINĄĆ JĄ NA ŚCIANĘ NA WYSOKOŚĆ 15 cm

2. PRZEWIDZIANO MIN 3 KOLORY WYKŁADZINY ŁĄCZONEJ PRZEZ
SPAWANIE,DOKŁADNY RYSUNEK POSADZKI wg PROJ. KOLORYSTYKI

3.  RYSUNKI  REMONTU POMIESZCZEŃ ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z
OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ZOPRACOWANIEM ISTALACJI
ELEKTRYCZNYCH  I WOD- KAN

4. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

RYSUNEK POSADZKI Z WYKŁADZINY


