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  -      DEMONTAŻ  DRZWI DO GABINETÓW WRAZ Z WYKUCIEM OŚCIEŻNIC,
          WYRÓWNANIE OŚCIEŻY

- DEMONTAŻ  UMYWALEK WRAZ Z BATERIAMI
  -       SKUCIE  FARTUCHÓW  Z GLAZURY PRZY UMYWALKACH

- DEMONTAŻ WYKŁADZINY PCV
- USUNIĘCIE WARSTWY WIERZCHNIEJ POSADZKI WYLEWKI - WYRÓWNANIE POZIOMU POWIERZCHNI POSADZKI
- DEMONTAŻ IST. GRZEJNIKÓW WRAZ Z PODŁĄCZENIEM, WYMIANA NA NOWE HIGIENICZNE DO ZASTOSOWANIA

W SŁUŻBIE ZDROWIA
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- DEMONTAŻ IST. OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- DEMONTAŻ WYKŁADZINY PCV
- USUNIĘCIE WARSTWY WIERZCHNIEJ POSADZKI WYLEWKI - WYRÓWNANIE

POZIOMU POWIERZCHNI POSADZKI
- DEMONTAŻ IST. GRZEJNIKÓW WRAZ Z PODŁĄCZENIEM, WYMIANA NA NOWE

HIGIENICZNE DO ZASTOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- DEMONTAŻ IST. OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

  -      DEMONTAŻ  DRZWI DO GABINETÓW WRAZ Z WYKUCIEM OŚCIEŻNIC,
          WYRÓWNANIE OŚCIEŻY

- DEMONTAŻ  UMYWALEK WRAZ Z BATERIAMI I PODEJŚCIAMI
  -       SKUCIE  FARTUCHÓW  Z GLAZURY PRZY UMYWALKACH

- DEMONTAŻ WYKŁADZINY PCV
- USUNIĘCIE WARSTWY WIERZCHNIEJ POSADZKI WYLEWKI - WYRÓWNANIE POZIOMU POWIERZCHNI POSADZKI
- DEMONTAŻ IST. GRZEJNIKÓW WRAZ Z PODŁĄCZENIEM, WYMIANA NA NOWE HIGIENICZNE DO ZAST. W SŁUŻ. ZDR.
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- DEMONTAŻ IST. OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
- WYBURZENIE FRAGMENTU ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
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- DEMONTAŻ WYKŁADZINY PCV
- USUNIĘCIE WARSTWY WIERZCHNIEJ POSADZKI WYLEWKI - WYRÓWNANIE

POZIOMU POWIERZCHNI POSADZKI
- DEMONTAŻ IST. GRZEJNIKÓW WRAZ Z PODŁĄCZENIEM, WYMIANA NA NOWE

HIGIENICZNE DO ZASTOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- DEMONTAŻ IST. OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
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  -      DEMONTAŻ  DRZWI DO GABINETÓW WRAZ Z WYKUCIEM OŚCIEŻNIC,
          WYRÓWNANIE OŚCIEŻY

- DEMONTAŻ  UMYWALEK WRAZ Z BATERIAMI
  -       SKUCIE  FARTUCHÓW  Z GLAZURY PRZY UMYWALKACH

- DEMONTAŻ WYKŁADZINY PCV
- USUNIĘCIE WARSTWY WIERZCHNIEJ POSADZKI WYLEWKI - WYRÓWNANIE

POZIOMU POWIERZCHNI POSADZKI
- DEMONTAŻ IST. GRZEJNIKÓW WRAZ Z PODŁĄCZENIEM, WYMIANA NA NOWE

HIGIENICZNE DO ZASTOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- DEMONTAŻ IST. OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

  -      DEMONTAŻ  DRZWI WRAZ Z WYKUCIEM OŚCIEŻNIC,
          WYRÓWNANIE OŚCIEŻY
- DEMONTAŻ  UMYWALKI,  WRAZ Z BATERIĄ, WC
- SKUCIE   GLAZURY NA ŚCIANACH
- SKUCIE POSADZKI Z GRESU
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- DEMONTAŻ IST. OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

  -      DEMONTAŻ  DRZWI WRAZ Z WYKUCIEM OŚCIEŻNIC,
          WYRÓWNANIE OŚCIEŻY
- DEMONTAŻ  UMYWALKI,  WRAZ Z BATERIĄ, WC
- SKUCIE   GLAZURY NA ŚCIANACH
- SKUCIE POSADZKI Z GRESU
- DEMONTAŻ IST. KRATEK WENTYLACYJNYCH
- DEMONTAŻ IST. OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
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UWAGA:
1. ISTNIEJĄCE DRZWI PŁYCINOWE Z FUTRYNAMI KĄTOWYMI NALEŻY

WYMONTOWAĆ
DELIKATNIE I SKŁADOWAĆ JE W PIWNICY PRZYCHODNI

2. ISTNIEJĄCE UMYWALKI WRAZ Z BATERIAMI MEDYCZNYMI NALEŻY DELIKATNIE
WYMONTOWAĆ A NASTĘPNIE PO WYKONANIU NOWYCH FARTUCHÓW
ZAMONTOWAĆ!
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