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Zaswiadczenie
o P e wernyTikacy Ty

tOD-WZ1-W14-2pZ *

Pan Marcin KACZMAREK o numerze ewidencyjnym tOD/15/0011,/14

adres zamieszkania Lesmierz 26 m. 2, 95-035 Czorkow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 201%-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elsktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 45 wrzesnia 2001 r. o podpise slsktronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elektroniczrej opatrzone bezpieconym podpiszem elekbronicznym weryfikowanym przy pemocy weanego kwalifikowanego certyfioaty sy
rﬂmﬂuwﬂiﬂﬂmmwm“ﬂinmmmpudmmmﬂmwll

Wa'ﬂ'il:qupupmmmw niniejszym zaswisdzeniu modna sprewdsc s pomocy numeny m]thmnmnﬂnmm
stropie Polskiej lzby Indynéerow Budownictws www.piib.org.pl b komtektujac sie T Diurem winsciwe] Dlregowe] lzby InZynisraw

Budownichen.



OSWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI DOKUMENTACJI

Oswiadczam, ze projekt "Adaptacja - remont cz esci pomieszcze n na 1 pietrze

przychodni miejskiego centrum medycznego "Polesie” ul. Marato nska 71 na potrze-
by gabinetéw poradni chirurgii ogélnej i chirurgii urazowo ortopedycznej oraz sto-
matologii i innych wskazanych gabinetow w todzi prz y ul. Marato nskiej 71,

dz. nr 310/49, obr eb G-28 w zakresie wewn etrznych instalacji sanitarnych” zostat
wykonany zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami oraz normami i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stu  zyé.
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest adaptacja - remont cze$ci pomieszczen na 1 pietrze przychodni
miejskiego centrum medycznego "Polesie” ul. Maratonska 71 na potrzeby gabinetow poradni chirurgii ogol-
nej i chirurgii urazowo ortopedycznej oraz stomatologii i innych wskazanych gabinetow w todzi przy

ul. Maratonskiej 71, dz. nr 310/49, obreb G-28 w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych.

2 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

2.1 INSTALACJA WODOCI AGOWA

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych (PE-Xc/AL/PE-Xc lub rownowaznych)
taczonych metodg zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych.
Poziomy rozdzielcze prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opra-
cowania. Projektowane rurociggi wody zimnej i cieptej nalezy wigczy¢ do istniejacych pionéw wodociggo-
wych.
Ostateczng trase prowadzenia rurociggéw instalacji zimnej wody i cieptej wody nalezy ustali¢ na montazu.
Na etapie projektu brak mozliwosci doktadnej lokalizaciji istniejgcych pionéw wodociggowych.
Podejscia pod punkty czerpalne wykona¢ na wysokos¢ 50cm od poziomu podtogi.
Podejscia pod przybory sanitarne prowadzone w bruzdach $ciennych, oraz poziomy rozdzielcze prowadzone
w posadzce zaizolowac¢ prefabrykowanymi otulinami z pianki polietylenowej o grubosci rownej:

— 6mm, dla rurociggéw wody zimnej i cieplej.
Izolacja rurociggéw wody cieptej zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej
niz 55°C.
Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociagi nalezy dwukrotnie przeptuka¢ oraz wykona¢ probe instalaciji
na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa, t = 30 min. Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeptukac ztad. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy jg zdezynfekowa¢. Armatura sanitarna (tak zwany ,biaty montaz” )
wedtug branzy architektoniczno-budowlane;j.
Srednice rurociggéw dobrano uwzgledniajgc przeptywy obliczeniowe oraz dopuszczalne predkoéci przepty-
wu w oparciu o norme PN-92-B-01706.
Rurociagi poziome uktada¢ na typowych wspornikach mocowanych do przegréd budowlanych za posrednic-
twem podatnych obejm zapewniajgcych nie przenoszenie drgan przez r6zne elementy instalacji.
Rurociagi pionowe mocowaé¢ do przegrdéd budowlanych przy wykorzystaniu podatnych obejm mocowanych
oraz wspornikéw dystansujgcych.
Maksymalny rozstaw mocowan rurociggéw w pionie i poziomie zgodnie z wkasciwymi wymaganiami.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przesuwania rurociggébw w obejmach, za wyjgtkiem punktéw statych.
W miejscach przejs$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé przepusty instalacyjne.
Calos¢ instalacji w pomieszczeniach uzytkowych nalezy obudowaé¢ elementami wykonczenia wnetrz.
Wszystkie metalowe elementy instalacji wodociggowej nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnaw-

czymi.



2.1.1 Uwagi dotycz gce wykonawstwa instalacji wodoci ggowej

2.1.1.1 Instalacje rurowe

Montaz rurociggéw prowadzonych natynkowo poziomo i pionowo wykona¢ poprzez systemy wspornikow za-
bezpieczonych antykorozyjnie przy wykorzystaniu metalowych obejm z wkiadkg izolowang. Maksymalny
rozstaw mocowan rurociggéw w poziomie i pionie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Zeszyt 7. CORBTI INSTAL, instrukcjami montazowymi producentéw systemow.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przesuwania rurociggéw w obejmach, za wyjgtkiem punktéw statych. W miej-
scach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac przepusty instalacyjne. Przestrzen
miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materialem plastycznym. Niedopuszczalne jest wypetnianie
przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna by¢ za-
bezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy przez otulenie izolacjg z pianki PE.

Istniejace rurociagi instalacji wodociggowej, ktore nie beda wykorzystane nalezy zdemontowac.

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepiséw branzowych i zasad BHP. W trak-
cie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody nalezy utozy¢ tak, aby

odstepy byly jednakowo duze.

2.1.1.2 Proba szczelno sci

Po zakonczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ ptukanie sieci przewodow i po stwierdze-
niu czystosci instalacji, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7. CORBTI INSTAL, instrukcjami montazowymi producentow sys-

temow.

2.1.1.3 Zagadnienie ochrony przeciwpo zarowej

Wymaga sie wykonanie izolacji rurociggéw instalacji wody cieptej w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrze-
nianie ognia.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego (jezeli takie wystepujg) nalezy wykona¢ w tech-
nologii wtasciwej dla rodzaju i $rednic rur w spos6b gwarantujgcy odporno$¢ ogniowa przejscia réwng od-
dzieleniu pozarowemu.

Przepusty instalacyjne wykonaé¢ w technologii wtasciwej dla rurociggéw z projektowanego materiatu zgodnie
z systemem firmy Promat lub réwnowazne;j.

Przepusty ogniochronne wykonaé zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami technicznymi.

2.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Odprowadzenie sciekéw wykonaé grawitacyjne.

Przewody odptywowe prowadzone w posadzce wraz z podejsciami pod piony wykona¢ z kielichowych rur
grubosciennych PVC o szeregu wymiarowym SDR 34. Przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem mini-
mum 2 %.

Projektowane przewody kanalizacyjne wigczyé do istniejgcych piondw kanalizacyjnych zgodnie z czescia ry-
sunkowg nhiniejszego opracowania.

Ostateczng trase prowadzenia przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy ustali¢ na montazu. Na

etapie projektu brak mozliwosci doktadnej lokalizaciji istniejgcych pionéw kanalizacyjnych.



Podejscia kanalizacyjne do przyboréw wykonane zostang z rur i ksztaltek kanalizacyjnych, kielichowych,
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu charakteryzujgcych sie odporno$cig termiczng na przeplywajgce
Scieki: w przeptywie ciggtym do 60°C, a w przeptywie chwilowym do 75°C.

Podejscia prowadzi¢ po wierzchu $cian wewnetrznych ze spadkiem minimum 2 %.

taczenie rur ksztattek przy wykorzystaniu srodkéw poslizgowych na bazie silikonu.

Nalezy zapewni¢ samokompensacje rur poprzez wysuniecie ~10 mm bosych koAcow z kielichow.
Mocowanie rur i ksztattek do przegréd budowlanych za pomocg typowych uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych dobrano uwzgledniajgc przeptywy obliczeniowe wedtug wiasciwej
normy.

Istniejgce przewody instalacji kanalizacyjnej, ktére nie bedg wykorzystane nalezy zdemontowac.

2.3 INSTALACJA OGRZEWCZA

Ogrzewanie czesci adaptowanych pomieszczen na 1 pietrze przychodni miejskiego centrum medycznego
"Polesie" odbywac sie bedzie tak jak dotychczas tzn. z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez istniejagcy wezet
cieplny.

Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen odbywac sie bedzie w oparciu o instalacje centralnego ogrzewa-
nia z rozdziatem dolnym.

Projektowane parametry instalacji centralnego ogrzewania wynoszg 80/60 °C.

Temperatura powietrza wewnetrznego 6intt dla nizej zestawionych rodzajéw pomieszczen ustalono w oparciu
0 8134 pkt. 2, Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku:

— pomieszczenia, w ktorych ludzie bedg przebywaé w okryciach wierzchnich 20°C,
— pomieszczenia, w ktorych ludzie bedg przebywaé bez okry¢ wierzchnich 24°C,
— pomieszczenia magazynowe, gospodarcze 16°C.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych cienkosciennych.
W adaptowanych pomieszczeniach na 1 pietrze zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe, higieniczne z po-
dejsciami z dotu grzejnika z wbudowang wktadka zaworowg VC-Profil zasilane z istniejgcych piondw instala-
cji centralnego ogrzewania.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w:

— gtowice termostatyczne RTD-R,

— katowe zawory odcinajgce RLV KS, Dn15,

— odpowietrzniki grzejnikowe.
Istniejgce grzejniki zeliwne w adaptowanych pomieszczeniach na 1 pietrze nalezy zdemontowac.
Rury centralnego ogrzewania prowadzone w bruzdach izolowaé prefabrykowang otuling z pianki polietyle-
nowej laminowanej z zewnatrz folig polietylenowg o grubosci 6 mm.
Nie wymaga sie izolowania gatgzek grzejnikowych prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane.
Wszystkie metalowe elementy instalacji ogrzewczej nalezy objgc¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnaw-

czymi.



3 UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA PROB SZCZELNOSCI INSTALACJI

Po zakonczeniu montazu poszczegolnych instalacji nalezy wykona¢ ptukanie sieci przewodow i po stwier-
dzeniu czystosci instalacji, nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z wtasciwymi warunkami:
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7.
CORBTI INSTAL dla instalacji wody zimnej i cieptej,
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6.
COBRTI INSTAL dla instalacji centralnego ogrzewania,
- instrukcjami montazowymi producentéw systemow.

Badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem przewodéw.

4 UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Od-
powiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i innymi doku-
mentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, cer-
tyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z Polskimi Normami oraz wymaga-
niami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

5 UWAGI

Wskazane w dokumentacji projektowej nazwy producent a lub znaku towarowego s g jedynie rozwi g-
zaniami przyktadowymi wyznaczaj gcymi standard wbudowanych materiatéw, montowanych u rzgdzen
i standard wykonania systemow i instalacji. Zawsze nalezy traktowa ¢ je z dodaniem stwierdzenia

"lub réwnowa zne".

opracowat;
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