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WYKONANIE  I ODBIÓR ROBÓT SANITARNYCH 

Nazwa i kod wspólnego słownika zamówień: 

45331100-7 – instalacje ogrzewcze 

45332200-5 – instalacje wodociągowe 

45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne  

45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

 

1 WSPĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  TECHICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z budową wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz instalacji 

centralnego ogrzewania związaną z adaptacją – remontem części pomieszczeń na 1 piętrze przychodni 

miejskiego centrum medycznego „Polesie” ul. Maratońska 71 na potrzeby gabinetów poradni chirurgii ogól-

nej i chirurgii urazowo ortopedycznej oraz stomatologii i innych wskazanych gabinetów w nieruchomości przy 

ul. Maratońskiej 71 w Łodzi, dz. nr 310/49, obręb G-28. 

 

1.2  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wy-

mienionych w pkt. 1.1 

 

1.3  ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Zakres robót obejmuje: 

– budowę wewnętrznej instalacji wody zimnej i wody ciepłej, 

– budowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

– przebudowę instalacji centralnego ogrzewania (montaż nowych grzejników oraz demontaż istniejących 

grzejników), 

– wykonanie robót towarzyszących i wykończeniowych. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1  ŹRÓDŁA  UZYSKANIA  MATERIAŁÓW 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpo-

wiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania. 

 

2.2  MATERIAŁY  NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na wła-

sne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3  WARIANTOWE  STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich ele-

mentów należy traktować jak przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy 

urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 

przetargowych, oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również 

podać nazwę dostawcy, producenta, oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować 

jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane roz-

wiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 

 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpły-

wu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności po-

mocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

przetargowej, projektowej i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Powinien spełniać normy ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Wykonawca powinien 

dysponować narzędziami bezpośredniego użytku i sprzętem pomocniczym używanym przy robotach muro-

wych. Ponadto wykorzystany zostanie następujący sprzęt: nożyce gilotynowe, spawarka elektryczna, zgrze-

warka do rur, betoniarka wolnospadowa elektryczna, młot udarowy, wiertarka udarowa, piła tarczowa, rusz-

towanie rurowe. 

 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Z 

uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie zachowywać następują-

ce dodatkowe wymagania:  

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi  

- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy czym powinna być za-

chowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. 

Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożno-

ści jak dla rur z PVC. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transpor-

tu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej przewożenie w oryginalnych opa-

kowaniach producenta.  

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. 

W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny być układane na przemian końcówkami kielichami. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.  
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Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w ciemnym i chłodnym 

miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej 4 wymienione materiały brezentem, by 

uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.  

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ mate-

riał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepło-

chronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowied-

nich normach przedmiotowych.  

Elementy wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamknię-

tych, w pojemnikach. 

 

5 WYKONANIE  ROBÓT 

5.1  OGÓLNE WARUNKI  WYKONYWANIA  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych ma-

teriałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami 

oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej a także w 

normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepi-

sów obowiązujących na terenie Zamawiającego. 

 

Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie z „Warunkami technicznymi 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z 2002r; poz. 690), zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

5.2  WARUNKI  PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc składowania 

materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
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5.3  DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-

czeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 

zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po dru-

gim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zmawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wy-

maganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiają-

cemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za-

ginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie prze-

widzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

5.4  INSTALACJA  WODOCIĄGOWA ORAZ CENTRALNEGO  OGRZEWANIA 

5.4 .1 WYMAGANIA  OGÓLNE 

Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z „Wymaganiami Techniczny-

mi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. li-

piec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcją wykonania 

instalacji z rur wydaną przez producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej. 

Całość robót związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z „Wymaganiami 

Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 

 

5.4 .2 MONTAŻ PRZEWODÓW 

Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszko-

dzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 

pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Rury z tworzyw sztucznych układać pod posadzką zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów 

przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wyko-

nać w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jed-

nym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia. 

 

5.4 .3 MONTAŻ ARMATURY  I OSPRZĘTU 

Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

 

5.4 .4 BADANIA  I URUCHOMIENIE INSTALACJI 

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja musi być pod-

dana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

5.4 .5 WYKONANIE  IZOLACJI  CIEPŁOCHRONNEJ 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelno-

ści oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych na-

rzędzi. 
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5.5  INSTALACJA  KANALIZACYJNA 

5.5 .1 MONTAŻ RUR 

Przed przystąpieniem do montażu, rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych 

uszkodzeń.  

Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać 

przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej 

jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mo-

cowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem.  

Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając:  

- czystość wgłębienia kielicha, 

- ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia. 

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy po-

smarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopusz-

czalne. Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 

 

5.5 .2 BADANIE  SZCZELNOŚCI 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN92/B-10735. Badania 

szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów.  

Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające 

ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączą-

cego pion z poziomem. 

 

6 KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpo-

wiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i projek-

towej. Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umo-

wą. 

 

6.2  BADANIA  I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 
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6.3  RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 

 

6.4  BADANIA  PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapew-

niona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją prze-

targową, projektową, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.5  DOKUMENTY DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW  DO STOSOWANIA  W BU-

OWNICTWIE. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopusz-

czenia materiałów do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” (DZ.U. 

04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Euro-

pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wyma-

ganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy 

„Wyroby budowlane’ 

 

7 OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości zużytych 

materiałów. 

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, których ko-

nieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. Ob-

miar wykonuje Wykonawca w sposób określony w umowie.  

Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją projektowo – kosztorysową w celu określenia ewentual-

nych rozbieżności w ilości robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wyko-

nawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z do-

kumentacją przetargową. 
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7.1OBMIAR  INSTALACJI  SANITARNYCH 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest:  

a) m - dla instalacji rurowych,  

b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki,  

c) kpl - dla prób działania, uruchomień. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót instalacyjnych. Spraw-

dzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wyko-

nawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu prac. 

 

8.1  ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Należy je prze-

prowadzać w stosunku do następujących robót:  

- wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 

- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z pionem i pro-

jektowanym spadkiem,  

- wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji. 

 

8.2  ODBIÓR TECHNICZNY – CZĘŚCIOWY 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do któ-

rych zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych 

bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp.  

W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wyko-

nana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 

zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi. 

 

8.3  ODBIÓR TECHNICZNY – KOŃCOWY 

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy zakończono 

wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego 

końcowego należy sprawdzić, czy:  

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym, - zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, 

przepisami i normami,  

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,  

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po ich 

usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego ele-



10 
 

mentu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zo-

bowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 

9 PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a wyłonionym w 

trakcie przetargu Wykonawcą. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze.  

3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i ciepłej 

z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur 

PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy  

9. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych. 

10. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje.  

11. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  

12. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające –        

Cześć 1: Wymagania ogólne.  

13. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające –  

Czesc2 : Armatura zaporowa.  

14. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe wykonane ze stopów 

miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociągowej. Badania i wymagania.  

15. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVCU) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania doty-

czące rur, kształtek i systemu. 

16. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczące rur i syste-

mu. 17. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających.  

18. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających – Cześć 2: Ela-

stomery termoplastyczne. 

19. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 

(zawory antyskażeniowe).  

20. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych. 
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21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. 

nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z późniejszymi zmianami. 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z późniejszą zmiana (Dz.U.05.75.664) z póź-

niejszymi zmianami.  

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi zmianami.  

24. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z późniejszymi zmia-

nami.  

25. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej 

Prawem Budowlanym z późniejszymi zmianami. 

26. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II - Instalacje Sanitarne 

i Przemysłowe.  

27. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            opracował: 

 
 


