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WYKONANIE 1 ODBIOR ROBOT SANITARNYCH

Nazwa i kod wspélnego stownika zaméwien:
45331100-7 — instalacje ogrzewcze
45332200-5 — instalacje wodociggowe
45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1 WSPEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej oraz instalacji
centralnego ogrzewania zwigzang z adaptacja — remontem czesci pomieszczen na 1 pietrze przychodni
miejskiego centrum medycznego ,Polesie” ul. Maratonska 71 na potrzeby gabinetow poradni chirurgii ogol-
nej i chirurgii urazowo ortopedycznej oraz stomatologii i innych wskazanych gabinetéw w nieruchomosci przy
ul. Maratonskiej 71 w todzi, dz. nr 310/49, obreb G-28.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét wy-

mienionych w pkt. 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot obejmuje:

— budowe wewnetrznej instalacji wody zimnej i wody cieptej,

— budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

— przebudowe instalacji centralnego ogrzewania (montaz nowych grzejnikéw oraz demontaz istniejgcych
grzejnikow),

— wykonanie robo6t towarzyszgcych i wykohnczeniowych.

2 MATERIALY
2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow i odpo-

wiednie dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania.

2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robét, w ktdrym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wia-

sne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.3 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentow, materiatow, urzadzen czy ich ele-
mentéw nalezy traktowac¢ jak przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy
urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach
przetargowych, oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez
poda¢ nazwe dostawcy, producenta, oraz nazwe oferowanego materiatlu czy urzgdzenia i udokumentowaé
jego jakosé, celem poréwnania. Do oferty nalezy zalgczy¢é dokumentacje dopuszczajgcg proponowane roz-

wigzania materialowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wply-
wu na jakosé wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci po-
mocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
przetargowej, projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Powinien spetniaé normy ochrony srodowiska oraz przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Wykonawca powinien
dysponowaé¢ narzedziami bezposredniego uzytku i sprzetem pomocniczym uzywanym przy robotach muro-
wych. Ponadto wykorzystany zostanie nastepujgcy sprzet: nozyce gilotynowe, spawarka elektryczna, zgrze-
warka do rur, betoniarka wolnospadowa elektryczna, miot udarowy, wiertarka udarowa, pita tarczowa, rusz-

towanie rurowe.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia. Z
uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepuija-
ce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ za-
chowana szczegolna ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa.
Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno-
$ci jak dla rur z PVC. Ksztaltki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transpor-
tu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych opa-
kowaniach producenta.

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji lezacej.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe;j.
W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ ukladane na przemian koncowkami kielichami.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.



Pierscienie uszczelniajagce, ztgczki rurowe oraz smar powinny byé przechowywane w ciemnym i chtodnym
miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej 4 wymienione materiaty brezentem, by
uchronic¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz mate-
riat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji ciepto-
chronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowied-
nich normach przedmiotowych.

Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknie-

tych, w pojemnikach.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych ma-
teriatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowg, projektowg, wymaganiami
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepi-

s6éw obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego.

Calosc robd6t nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z 2002r; poz. 690), zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg , za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru.

5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonag:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowej,
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drog dowozu materiatéw, miejsc sktadowania

materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.



5.3 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po dru-
gim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zmawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegoblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Zamawiaja-
cemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za-
giniecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie prze-

widzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

5.4 INSTALACJA WODOCIAGOWA ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.4.1 WYMAGANIA OGOLNE

Calosc rob6t zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej wykonaé zgodnie z ,Wymaganiami Techniczny-
mi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. li-
piec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami i instrukcjg wykonania

instalacji z rur wydang przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowe;.

Calosc¢ rob6t zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ zgodnie z ,Wymaganiami

Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

5.4 .2 MONTAZ PRZEWODOW

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszko-
dzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywadé.

Rury z tworzyw sztucznych uklada¢ pod posadzkg zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢ przewodow
przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wyko-
na¢ w tulejach ochronnych. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jed-

nym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia.

5.4 .3 MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Montaz armatury i osprzetu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4 .4 BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja musi by¢ pod-

dana probie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4 .5 WYKONANIE [ZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelno-
$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych na-

rzedzi.



5.5 INSTALACJA KANALIZACYJNA
5.5.1 MONTAZ RUR

Przed przystgpieniem do montazu, rury muszg byé skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen.

Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co najmniegj
jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mo-
cowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.

Rury PVC iaczy sie przez wcisniecie do oporu bosego kornca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy
zwroci¢ szczegoblng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

- czystos¢ wgtebienia kielicha,

- Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zalozong uszczelka, bosy koniec nalezy po-
smarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejéw lub smaréw jest niedopusz-
czalne. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanaiu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje (czyszczaki).

5.5 .2 BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN92/B-10735. Badania
szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggow.

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajgce
Scieki sprawdza sie na szczelnosc¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana tacza-

cego pion z poziomem.

6 KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1 ZASADY KONTROLI JAKO SCIROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t i jakosé materiatdw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i projek-
towej. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umo-

wa.

6.2 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Zamawiajgcego.



6.3 RAPORTY ZBADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdbw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapew-
niona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajagcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg prze-

targowa, projektowa, a koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 DOKUMENTY DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO STOSOWANIA W BU-
OWNICTWIE.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty dopusz-
czenia materiatbw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” (DZ.U.
04.92.881), wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wyma-
ganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy

~Wyroby budowlane’

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych ko-
niecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem. Ob-
miar wykonuje Wykonawca w sposo6b okreslony w umowie.

Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg w celu okreslenia ewentual-
nych rozbieznosci w ilosci robot.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z do-

kumentacjg przetargowa.



7.10BMIAR INSTALACJI SANITARNYCH

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych,
b) sztuka - dla elementdéw instalacji takich jak zwory, urzgdzenia, ksztattki,

c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien.

8 ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robo6t instalacyjnych. Spraw-
dzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wyko-

nawce zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu prac.

8.1 ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych. Nalezy je prze-
prowadzac¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- wykonania przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

- wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem i pro-
jektowanym spadkiem,

- wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw czesci wewnetrznej instalacji.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY — CZESCIOWY

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do kto-
rych zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnieh przejs¢ przez przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wyko-
nana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi

zmian w projekcie, zgodnos$¢ wykonania rob6t z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY

Instalacje wewnetrzne mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakonczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego
korcowego nalezy sprawdzié, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym, - zgodnos$é wykonania instalacji z wytycznymi,
przepisami i normami,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

Protokét odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich

usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego ele-
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mentu rob4t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zo-

bowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug szczegoétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a wylonionym w

trakcie przetargu Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur
PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy

9. PN-B-10720 Zabudowa zestawOw wodomierzowych.

10. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje.

11. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

12. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —

Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

13. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —

Czesc?2 : Armatura zaporowa.

14. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze stopow
miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i wymagania.

15. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVCU) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania doty-
czgce rur, ksztaltek i systemu.

16. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i syste-
mu. 17. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

18. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych — Czes¢ 2: Ela-
stomery termoplastyczne.

19. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
(zawory antyskazeniowe).

20. PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.
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21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U.
nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z pézniejszymi zmianami.

22. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z pézniejszg zmiana (Dz.U.05.75.664) z p6z-
niejszymi zmianami.

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z pézniejszymi zmianami.

24. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z pozniejszymi zmia-
nami.

25. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej
Prawem Budowlanym z pdzniejszymi zmianami.

26. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe.

27. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

opracowat:
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