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Nazwa rysunku

Architektura
Status: Branża:

Data :

Jednostka projektowa :

Projekt budowlany

Tytuł projektu :

podpis:

Przebudowa budynku usługowego w części zajmowanej
przez przychodnię, polegająca na wykonaniu nowego
wejścia i zagospodarowaniu strefy przed wejściem.

Adres inwestycji:
ul. Garnizonowa 38, Łódź,
dz. nr 465/18, obręb P-04

czerwiec 2020

1:50

Przekrój AA

A.04
 

mgr inż. arch. Michał Koziej
09/LOOKK/2013

mgr inż. arch. Marta Szafnicka
21/R-337/LOOIA/09

projektant

sprawdzająca

wycieraczka systemowa wewnętrzna wbudowana w posadzkę
np: CS Pedimat
posadowienia min 13mm,
na całej powierzchni przedsionka

wycieraczka systemowa
np: CS Karatownica,
stal ocynkowana, głębokość
posadowienia min 28mm,
na całej powierzchni zadaszonej

ZAKRES OPRACOWANIA

POMIESZCZENIE POZA
ZAKRESEM
INWENTARYZACJI

POMIESZCZENIE POZA
ZAKRESEM
INWENTARYZACJI

- 0.02 - 0.00+

3.20+ 3.06+
2.70+

POMIESZCZENIE POZA
ZAKRESEM
INWENTARYZACJI

POMIESZCZENIE POZA
ZAKRESEM
INWENTARYZACJI

+ 3.06 + 3.20

ZAKRES PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

+ 2.82

P1

P1
- Membrana pcv gr 1,5mm lub papa x2
- Jastrych cementowy ze spadkiem 2%
- płyta zbrojona 120mm
- Płyty typu alucobond 4mm na podkonstrukcji
 z miejscem na oświetlenie

tynk cem-wap 15mm

wyburzenia

ściany projektowane
zabudowa lekka

ściana i strop oddzielenia ppoż. REI 60

UWAGA
W poczekalniach i rejestracji zaprojektowano wykończenia
i meble z materiałów trudnozapalnych.

zakres opracowania projektu
architektonicznego

zakres opracowania projektu
konstrukcyjnego

strop teriva

UWAGI:

1.  Stolarkę zamawiać na podstawie wymiarów wziętych z
natury na budowie

2.  Rysunki rozpatrywać razem z pozostałymi
opracowaniami i opisem technicznym.

3. Materiały wykończeniowe i kolorystykę brać z projektu
wykonawczego wnętrz

4. Zweryfikować wymiary na budowie
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