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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sq instalacje elektryczne wewnetrzne projektu budowlanego przebudowy budynku
ustugowego w cze$ci zajmowanej przez przychodnie, polegajacej na wykonaniu nowego wejscia i zagospodarowania

strefy przed wejSciem w Lodzi przy ul. Garnizonowej 38.

2. Zalozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
- zatozenia branzowe

- obowigzujgce przepisy i normy PBUE i PNE

- uwagi i wytyczne Inwestora

- wytyczny i projekty innych branz.

3. Zakres projektu instalacji elektrycznych

- Instalacja o$wietlenia podstawowego,
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- Instalacja gniazd wtykowych ogdinych

- Instalacja okablowania strukturalnego,

4. Wymagania dla urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajace ich
stosowanie jako materiatow budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig inacze;.
UWAGA:
- Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
przepisami i normami.
- Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z zataczonymi rysunkami oraz projektami innych branz.
- Projekt jest chroniony prawem autorskim.
- Zastosowanie przez wykonawce materiatow i urzadzer zamiennych musi by¢ zaakceptowane przez Inwestora,
inspektorem nadzor
- Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzadzenia i materialy zamienne musza spetni¢ zatozone parametry
techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

—  Po powstaniu rysunkow z nastepnym indeksem, rysunki z wczesniejszymi indeksami tracg waznos$c.



5. Zasilanie

Budynek posiada istniejace zasilanie. Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacych obwodow, natomiast
projektowane gniazda wtykowe nalezy zasili¢ wg. schematu ideowego E2. Obok drzwi wejSciowych od strony
wewnetrznej zamontowany jest Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu, stanowigcy element sterujacy - umozliwiajacy
catkowite odtaczenie napigcia w budynku- powyzszy przycisk oznaczony jest napisem ,PWP".

Istniejacy przycisk wytacznika pradu jest umieszczony w poblizu wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany,
PWP. Przyciski nalezy potaczy¢ kablem HDGs 3x1,5mm2. Uzycie dowolnego przycisku powoduje odtgczenie pradu

w catym budynku.

6. Kable i przewody

Instalacje we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ jako podtynkowg poza pomieszczeniami z  sufitem
podwieszanym - w pomieszczeniach tych kable uktadaé na korytach w przestrzeni miedzy sufitowej. Przewody
musza by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez Sciany i stropy muszg by¢
chronione w przepustach rurowych. Przepusty o $rednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest klasa odpornoéci
ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci Sciany lub stropu.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy zastosowaé system wysiegnikéw oraz konstrukcji wsporczych
dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikdw za pomocg Srub tulejowych rozporowych o wymiarach
dobranych wg obcigzenia. W przypadku braku zachowania ciggtosci potaczen koryt metalowych nalezy potaczyé¢

linka gietka LgY 4mm2. Caty system koryt potaczy¢ z szyng wyrdwnawcza.

7. Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd wtykowych

W projekcie przewiduje sie oprawy o$wietlenia podstawowego zapewniajace wymagane natezenie o$wietlenia
zgodne z przepisami. Oprawy nalezy montowa¢ bezposrednio do sufitu wtasciwego.

Zaprojektowano niezalezne systemy obwoddw o$wietleniowych i obwodéw gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe w
pomieszczeniach wilgotnych montowaé na wysokosci 1,1m wysokosci natomiast w pozostatych pomieszczeniach na
wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. Wszystkie instalacje wykonane beda w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda
musza by¢ wyposazone w styk ochronny. Do wszystkich $cian stosowac osprzet podtynkowy. Osprzet,

w pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego, musi mie¢ pod$wietlenie. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych
musi by¢ w klasie minimum IP44. Wszystkie kable i przewody bedg z zytami miedzianymi. Przewody obwodow
oSwietleniowych beda o przekroju minimum 1,5 mmz2, do gniazd minimum 2,5 mm2 w izolacji 750V.

Szczegdty pokazano na rysunkach.

8. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne

Oswietlenie drég ewakuacyjnych zrealizowane za pomocg opraw montowanych na $cianach lub zwieszane z
piktogramem zasilanych z wtasnych autonomicznych zrédet.

Natezenie oSwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego:



- drogi oraz przejscia ewakuacyjne 1Ix;
- zmiany kierunkéw ewakuacyjnych 5lx
Oswietlenie awaryjne zrealizowane za pomocg opraw zasilanych z wiasnych autonomicznych zrédet. W projekcie
uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczen przyjeto wytyczne dla natezen oswietlenia

awaryjnego:

- Srednie natezenie oSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z zachowaniem wartosci 0,5x w

odlegto$ci 0,5m od tej osi
- natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 0,5Ix dla stref otwartych i pomieszczen powyzej 60m2,

- oprawy bezwzglednie musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia ogniowego budynku
podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalaciji elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy
projektowanych instalacji i urzadzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadac atesty

stosowalno$ci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o

napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napigciu

znamionowym 1000V
b) w budynku we wnece zamykanej z przeszklonym drzwiczkami, zaplombowanej szafki, umieszczony jest wytacznik
sterowniczy umozliwiajacy reczne wytaczenie napiecia, wytacznik ten jest trwale oznaczony widocznym napisem:
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU’, dodatkowy wylgcznik nalezy zamontowaé w przebudowywanej
czesci budynku. Uzycie dowolnego przycisku powoduje odtgczenie pradu w catym budynku.
c) na wypadek zaniku napigcia bedg Swiecity sie oprawy o$wietlenia awaryjnego

(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wiasnych baterii.
d) Przejscia instalacji poprzez przepusty o $rednicy powyzej 4cm przez Sciany i stropy, nie bedace elementami
oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60 odpornosci ogniowej lub
wyzsza, projektuje sie zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi stosowanych do odpowiedniej klasy

odpornosci ogniowej. Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione bedg materiatem niepalnym.

10. Okablowanie strukturalne
Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego w korytach, w rurkach instalacyjnych w

tynku lub w warstwie ocieplenia, przejScia przez Sciany wykonywac typowymi przejsciami umozliwiajacymi
przetozenie dodatkowych kabli w przysziosci.

Gniazda RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka zabezpieczajaca opis gniazda.

Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami nieekranowanowymi w kategorii zgodnej z
istniejacg instalacjg oddzielnie dla kazdego gniazda RJ 45. Kable nalezy doprowadzi¢ do istniejacego punktu

dystrybucyjneggo



W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy interfejsem
uzytkownika i punktem rozdzielczym.

Nie wolno w Zzadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugo$¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i
punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 90m (kable krosowe,
kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Kable, na catej dlugosci od puszki na Scianie do CPD, powinny by¢ wolne od wsztukowan, zagniecen i nacieé lub
zlaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaly komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w infrastrukturze
okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na wspdidzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np.

rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura statg systemu okablowania.

11. Obliczenia

ODBIOR
ZABEZPIECZENIE OBCIAZENIE

- Pi ) Po lp

LP odbiér (kW) kj cosf (kW) A
1 2 4 5 6 7 8
1 istn. 75 |o050| 093 | 38 | 58

Rozdzielnia

Po przeprowadzonych obliczeniach oraz inwentaryzacji oSwiadczam, iz moc zaméwiona jest wystarczajaca na

pokrycie zapotrzebowania po przebudowie.

12. Spis rysunkow

E1 - Rzut parteru

E2 - Schemat ideowy rozbudowy istniejacej rozdzielni



13. Oswiadczenie

Czerwiec 2020r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186.

z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu:

INWESTOR - MCM Lédz Polesie
ul. A. Struga 86, 90-557 L6dz

INWESTYCJA - Przebudowa budynku ustugowego w czesci zajmowanej przez
przychodnie, polegajaca na wykonaniu nowego wejscia
i zagospodarowaniu strefy przed wejsciem.
Dz. nr ewid. 465/18, P-4, 94-224, £ 6dz, ul. Garnizonowa 38
Budynek uzytecznosci publicznej- Kategoria XI

0 sporzadzeniu dokumentacji, zgodnie z obowigzujgcym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie zostato sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych.
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