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Nazwa rysunku

Architektura
Status: Branża:

Data :

Jednostka projektowa :

Projekt budowlany

Tytuł projektu :

podpis:

Przebudowa budynku usługowego w części zajmowanej
przez przychodnię, polegająca na wykonaniu nowego
wejścia i zagospodarowaniu strefy przed wejściem.

Adres inwestycji:
ul. Garnizonowa 38, Łódź,
dz. nr 465/18, obręb P-04

czerwiec 2020
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Rzut przyziemia
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mgr inż. arch. Michał Koziej
09/LOOKK/2013

mgr inż. arch. Marta Szafnicka
21/R-337/LOOIA/09
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hydrant isniejący

DRZWI Z MECHANIZMEM
SAMODOMYKAJĄCYM

DRZWI Z MECHANIZMEM
SAMODOMYKAJĄCYM

DRZWI Z MECHANIZMEM
SAMODOMYKAJĄCYM

DRZWI Z MECHANIZMEM
SAMODOMYKAJĄCYM

PWP

MIEJSCA SIEDZĄCE TRWALE PRZYMOCOWANE DO PODŁOŻA

rura spustowa istniejąca
konieczność zapewnienia rewizji

wycieraczka systemowa
np: CS Karatownica,
stal ocynkowana, głębokość
posadowienia min 28mm,
na całej powierzchni zadaszonej

rura spustowa

wycieraczka systemowa wewnętrzna wbudowana w posadzkę
np: CS Pedimat
posadowienia min 13mm,
na całej powierzchni przedsionka

kolor tynku dostosować do tynku istniejącego
wg wzornika wskazanaego przez projektanta

kolor tynku dostosować do tynku istniejącego
wg wzornika wskazanaego przez projektanta

kurtyna przeciwpożarowa EI60

ŚCIANA O ODPORNOŚCI REI60

ławka z donicami na rośliny

POMIESZCZENIE POZA
ZAKRESEM
INWENTARYZACJI
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ZAKRES OPRACOWANIA
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UWAGA
W poczekalniach i rejestracji zaprojektowano wykończenia
i meble z materiałów trudnozapalnych.

zakres opracowania projektu
architektonicznego

zakres opracowania projektu
konstrukcyjnego

ZAKRES PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO
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ZAKRES OPRACOWANIA

GABINET 1
0.1
A: 15 m2

H: 300 cm

GABINET 2
0.2
A: 8,2 m2

H: 300 cm

GABINET ZABIEGOWY 3
0.3
A: 14,5 m2

H: 300 cm
wykł. z rolki PCV

PRZEDSIONEK
0.4
A: 7,3 m2

H: 306 cm

GABINET 5
0.5
A: 12,2 m2

H: 306 cm

GABINET 6
0.6
A: 15,2 m2

H: 308 cm

POM. SOCJALNE 8
0.8
A: 10,4 m2

H: 320 cm

TOALETA 12
0.12
A: 3,3 m2

H: 306 cm

GABINET ZABIEGOWY 7
0.7
A: 15,6 m2

H: 308 cm

POCZEKALNIA Z REJESTRACJĄ
0.13
A: 66,5 m2

H: 306 cm

TOALETA PERS. 9
0.9
A: 3,8 m2

H: 306 cm

SCHOWEK 10
0.10
A: 3 m2

H: 306 cmTOALETA 11
0.11
A: 3,7 m2

H: 306 cm

2 60 265 15 10

130 25 265 35 50 90 90 269 294 54

12 454 92 224 90 44 91 85 90 131

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PRZYZIEMIE

Numer
strefy

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12

0.13

Nazwa strefy

GABINET 1
GABINET 2
GABINET ZABIEGOWY 3
PRZEDSIONEK
GABINET 5
GABINET 6
GABINET ZABIEGOWY 7
POM. SOCJALNE 8
TOALETA PERS. 9
SCHOWEK 10
TOALETA 11
TOALETA 12
POCZEKALNIA Z
REJESTRACJĄ

Obliczona
powierzchnia

14,96
8,24
14,52
7,35
12,23
15,22
15,59
10,42
3,70
3,05
3,59
3,28

66,47

178,62 m²

Wysokość

300
300
300
306
306
308
308
320
306
306
306
306

306 ,320, 300

UWAGI:

1.  Stolarkę zamawiać na podstawie wymiarów wziętych z
natury na budowie

2.  Rysunki rozpatrywać razem z pozostałymi
opracowaniami i opisem technicznym.

3. Materiały wykończeniowe i kolorystykę brać z projektu
wykonawczego wnętrz

4. Zweryfikować wymiary na budowie
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