PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Przebudowa budynku ustugowego w czesci zajmowanej przez przychodnie,
polegajaca na wykonaniu nowego wejscia i zagospodarowaniu strefy przed
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Wymagane zgodnie z art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2019 r. poz. 1186 z
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

-~ todz, dnia 18 czerwca 2013r.
Znak sprawy: 5 LOOKK/2013

DECYZJA nr 09/LOOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z
pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sieg, ze

PAN MGR INZ. ARCH. MICHAL KOZIEJ
urodzony w dniu 15.09.1980r, w kodzi

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE] DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zzadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéow RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.




1. Przewodniczacy: mgr inz. arch. Andrzej Piech

2. Sekretarz: mgr inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy: dr inz. arch. Przemystaw Szymanski

4. Cztonek: mgr inz. arch. Pawet Czajka (/
5. Cztonek: mgr inz. arch. Barbara Brzezifiska-Kwasny
6. Cztonek: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek: mgr inz. arch. tukasz Krolikowski

Otrzymuia:
(; ) Adresat
. a.a.

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru
2) Rada Okregowa Izby Architektow




LOdeu Oqugowa ~
Izba fnZzynieréw Budcwnictwa -
45425 badi. ui. Pélnocna 39 .
B12-97-38, fax 10-12163G-56-19 ” . Lédz, 21 czerwea 2007 1.
5 1R-43-050. RECON 473043630 7 . !
Lédzka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740/387/07
sygn. akt. KK/DV7131-2/463/06

DECYZJA

! Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 gmc1nm 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,

] inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. nr Sipoz. 42, z péin. zm.) iart. 12 ust. | pkt I, 2, 3,415,
art. 3ust. 1 pkt 1120 ust. 304, art. 14 ust. | pkt 2 i ust. 3 pkt ¥i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z pdin. yn.), oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2005 r. nr 96
poz 817), w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjnego (rekst jednolity Dz U. z 2000 r.
nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Gurdziotkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 17 czcrwr;a 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0463/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw ilozonych w dniu § lutego 2006 r. stwierdzila, ze '&pelnion: zm'taly warunki w zakresie
przygotowania zawodoweéeo oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego 0r1az z przeprow: adzonego
cgzaminu stwierdzila, 2e P.ul Robert Gurdziolek posiada wymagane. prawem u)rk‘.zl.meme-l prakiyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozylywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powy#sze na uwndze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Ok:ggowq Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji. -

7 Pouczenie

od mnmjsze) -dn:u-z_;l ﬁluZ)r odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Pu!ﬂ!uq Irb\f Inzyniertw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Lzby Inzynierow Budownictwa w Eodei
w lerminie 14 dni od daty dortu.cnu ‘decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Korru:sp Kwalifikacyjnej
Lidzkiej Okrggowej lzby inzynieféw Budowniciwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB gt
mgr inz. Waclaw Sawicki

g 4 ' '
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /ﬁM/

mgr int Zbigniew Cichofiski

—_—

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

122




Pan Robert Gurdziolek jcsl upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania, projektéw archu.cklonmzno-budowlan}rch i sprawowania nadzoru. autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenia MI; -

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do ke kcji obiektu, zgodnie z art. 14

_ ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MI;

4) kierowania robotami budowlnnyml w odniesieniu do archltcktury obiektu, zgodnie z § 17 usi. I pkt 2
Rozporzadzenia MI;

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i konlroh technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodm: z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; !

6) sprawowania konlroli techmcznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. I3L.|5l 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej
Laédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budawnictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /g %M

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB =,
megr inz. Jan Galazka

Otrzymuja;

I.  Robert Gurdziolek

ul. Armii Krajowej 82 m. 47

94-046 L6di;

Rada L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

B




[.6d7, dnia 23.05.2001 r.

todzki Urzad Wojewaddzki
w Lodzi
GP.U.7131.167/01

DECYZIJA

Na podstawie art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw. ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zfozeniu w dniach 08. i 11.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Agnieszce Marzenie Niemiec
mgr inz. elekiryk
ur. 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwern Wojewod terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. E

Quzvmuje:
1) Agnieszka Niemiec ik A%
98-220 Zduiska Wola, ul. Reja26 53— 1%/
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlane?ﬁ*——-
w Warszawie

3) a/a

20-926 LODZ, ul, Piotrkowska 104
tel (448 423 632 G0 40. fox (+48 42) 63652 76




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Koziej
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 09/LOOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw tddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0813.

Cztonek czynny od: 25-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2020 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0813-6D5E-B8Y9-283A-4892

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RI6-DHF-SE9 *

Pan Robert GURDZIOLEK o numerze ewidencyjnym £tOD/BO/8046/07

adres zamieszkania ul. Kresowa 10, 95-020 Justynow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



INZYNIEROW

=il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

+OD-4ED-TH8-IVB *

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/1026/02

adres zamieszkania ul. Reja 26, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik go certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym p nym weryfi ¥m przy pomocy waé L fi go certyfikatu sg
pod wigl kutkdw prawnych dok opatrzonym podp gcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym 2adwiadczeniu moina sprawdzid 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskie| Lzby infynieréw Budownictwa www plib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwe] Okregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.




Il. INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

Inwestycja: Przebudowa budynku ustugowego w czesci zajmowanej
przez przychodnie, polegajgca na wykonaniu nowego wejscia
i zagospodarowaniu strefy przed wejsciem.

Miejsce: Dz. nr ewid. 465/18, P-4, 94-224,
tédz, ul. Garnizonowa 38
Inwestor: MCM t6dz Polesie
adres: ul. A. Struga 86 90-557 Lodz
Branza: Budowlana
Projektant: mgr inz. arch. Michat Koziej, upr. nr 09/LOOKK/2013
adres: ul. Konstytucyjna 9/8, 90-155 t6dz

Podstawa opracowania

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku ustugowego w czesci zajmowane;j
przez przychodnie, polegajgca na wykonaniu nowego wejscia i zagospodarowaniu strefy
przed wejsciem.

Zakres robét przed budynkiem

etap1: zagospodarowanie placu budowy
sktadowanie materiatow
urzgdzenie wezta betoniarskiego

etap 2: wykonanie robot zadaszenia wejscia

wykonanie wykopdéw pod tawy fundamentowe zadaszenia
przygotowanie podtoza z betonu podktadowego pod tawy
wykonanie szalunku, zbrojenia i wylanie tawy fundamentowej
hydroizolacja taw fundamentowych

wzniesienie $cian fundamentowych

hydroizolacja fundamentéw

wzniesienie konstrukcji scianek

szalunek i wylanie ptyty zadaszenia

montaz pokrycia dachowego

etap 3: wykonanie prac budowlanych w obrebie budynku

wykonanie nadproza w $cianie zewnetrznej pod nowy otwér drzwiowy
wykonanie nowego otworu drzwiowego

usuniecie istniejgcych posadzek

wykonanie paséw oddzielajgcych z wetny mineralnej na scianach zewnetrznych
wyburzenie Sciany dziatowej

wzniesienie nowych $cian dziatowych

montaz drzwi wejsciowych

etap 4: roboty wykonczeniowe
wykonanie licowej warstwy Scianek
wykonanie tynkéw

wykonanie obrébek blacharskich
wymiana stolarki wewnetrznej
pozostate roboty wykonczeniowe

prace zwigzane z wykonaniem instalaciji
wykonczenie wnetrz

porzadkowanie terenu



Zakres robé6t w obrebie budynku

Zagospodarowanie placu budowy:

wykonac ogrodzenie terenu budowy z odpowiednim oznakowaniem

urzgdzenia wezta betoniarskiego podtgczy¢ do punktu poboru mocy przewodem
trzyzytowym zabezpieczonym przed uszkodzeniem

humus usung¢ poza obrys proj. budynku i skladowac¢ w pryzmach o wysokos$ci do 1m.

Transport i magazynowanie materiatow:

cement i wapno w opakowaniach workowych na paletach do dziesieciu warstw

materiaty sypkie dowozone sukcesywnie i skladowane w okolicy wezta betoniarskiego
materiaty konstrukcyjne skltadowane na paletach i sukcesywnie dostarczane transportem
wyposazonym w system HDS.

Budowa

roboty budowlane prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig na etapie wykopow

zwréci¢ szczegollng uwage na zagrozenia wynikajgce z poszczegodlnych grup robét
zwigzanych z:

- zagospodarowaniem placu budowy

- uzywaniem sprzetu mechanicznego

- wykonaniem i uzytkowaniem rusztowan

- wykonaniem robét ziemnych

- wykonaniem prac murowych, zbrojarskich i tynkarskich

- wykonaniem prac wykonczeniowych

- nalezy zwracac szczego6lng uwage na prace robotnikéw na wysokosciach

- zabezpieczenie otworéw w stropach i $cianach /dolna krawedz ponizej 0.8m od
ptaszczyzny poziomej/ barierkami zabezpieczajgcymi pracownikéw przed upadkiem
poziom pomostu roboczego rusztowania co najmniej 30 cm ponizej wznoszonego muru

Wskazanie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych w strefach szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
/przeszkolenie bhp/ obejmujgcy:

- informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzgdzen elektrycznych

- pozostawanie poza zasiegiem pracy urzgdzeh transportu poziomego i pionowego

- przebywanie wytgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie

- imienny podziat pracy

- odpowiednie srodki zabezpieczajgce

- wymagania bhp przy poszczegodlnych czynnosciach

- przekazanie pracownikom atestowanego sprzetu ochrony osobistej i okreslenie sposobu
korzystania z niego

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

W widocznym miejscu wywieszona tablica budowy zawierajgca telefony i adresy:
nazwa budowy i adres

nr pozwolenia na budowe

numer tel. nadzoru budowlanego

numer tel. inwestora

kierownika budowy

inspektora nadzoru inwestorskiego

gtébwnego projektanta

numer tel. Inspekcji pracy




Oraz numery alarmowe
posterunku policji

najblizszej jednostki stazy pozarnej
najblizszego punktu lekarskiego

Nalezy zabezpieczy¢ dojazd dla samochoddéw p.poz., pogotowia i ewakuacji z placu
budowy

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

- pracownicy zatrudnieni przy przebudowie powinni posiada¢ aktualne ksigzeczki
zdrowia.

- prace wykonywane przy przebudowie nie wymagajg specjalnego szkolenia
pracownikéw , ale powinny odbywacé sie pod nadzorem osoby posiadajgce;j
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefie
szczegolnie zagrozenia zdrowia, lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru i innych zagrozen:

- przestrzegac bezwzglednie przepisow BHP

- ludzie wykonujgcy prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny i
zabezpieczajacy zgodnie z wymogami BHP (kaski, obuwie, odziez, pasy
zabezpieczajace, apteczka itp.)

projektant
mgr inz. arch. Michat Koziej



lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja: Przebudowa budynku ustugowego w czesci zajmowanej
przez przychodnie, polegajgca na wykonaniu nowego wejscia
i zagospodarowaniu strefy przed wejsciem

Miejsce: Dz. nr ewid. 465/18, P-4, 94-224,
t.6dz, ul. Garnizonowa 38
Inwestor: MCM t6dz Polesie
adres: ul. A. Struga 86 90-557 Lodz
Projektant: mgr inz. arch. Michat Koziej, upr. nr 09/LOOKK/2013
adres: ul. Konstytucyjna 9/8, 90-155 t.6dz

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Projektowana jest przebudowa budynku ustugowego w czesci zajmowanej przez
przychodnig, polegajgca na wykonaniu nowego wejscia i zagospodarowaniu strefy
przed wejsciem. Kubatura, wysokos$¢ i powierzchnia zabudowy budynku nie
ulegajg zmianie.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania :

Warunki zabudowy

Dla inwestycji wydano decyzje o warunkach zabudowy: DECYZJA Nr DAR-UA-

VI1.477.2020

Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Linia zabudowy, wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziafki, szerokos¢ elewaciji frontowej, wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej
gzymsu lub attyki, geometria dachu — ze wzgledu na zakres inwestycji — nie ulegajg
Zmianie

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka 465/18, P-4 jest zabudowana. Na dzialce znajdujg sie budynek ustugowy i
gospodarczy. Dziatka jest ogrodzona.

Odprowadzenie sciekow — istniejgce, bez zmian.

Doprowadzenie wody - istniejgce, bez zmian.

Ogrzewanie z sieci istniejgce

Zasilanie w energie elektryczng poprzez istniejgce przytgcze, bez zmian
Odprowadzenie deszczowki — do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz na teren
inwestycji

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
2002 Nr 75, poz 690 ze zmianami.) § 12 oraz § 13, projektowane zmiany nie ograniczajg
mozliwosci zabudowy na dziatkach sgsiednich.

DANE POWIERZCHNIOWE DZIALKI

powierzchnia objetego decyzjg 5172,00 m?
powierzchnia zabudowy istniejgcej 571,36 m?
powierzchnie utwardzone 1230 m?

powierzchnia biologicznie aktywna 3370,44m?



ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE
UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH:

- Dziatka nr 465/18 nie znajduje sie na terenach objetych ustawg o ochronie srodowiska.
(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody)

- Dziatka nr 465/18 nie znajduje sie na terenach objetych ustawg o ochronie zabytkow.
(Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami)

- Projektowane zmiany spetniajg warunki ochrony p.poz — Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego
Brak przewidywanych i istniejgcych zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych budynkéw.

projektant
mgr inz. arch. Michat Koziej



IV. INWENTARYZACJA CZESCI BUDYNKU PRZEZNACZONEJ NA
PRZYCHODNIE

Zawartos$¢ opracowania:
A. Opis techniczny
B. Rysunki techniczne:

1.01 Elewacja wschodnia i potudniowa 1:100
1.02 Elewacja zachodnia i pdinocna 1:100
1.03 Rzut przyziemia 1:100
1.04 Rzut pietra 1:100
1.05 Przekréj AA i BB 1:100

A. OPIS TECHNICZNY Z ORZECZENIEM TECHNICZNYM O STANIE BUDYNKU

1. Dane ogoine

Inwestycja: Przebudowa budynku ustugowego w czesci zajmowanej
przez przychodnie, polegajgca na wykonaniu nowego wejscia
i zagospodarowaniu strefy przed wejsciem

Miejsce: Dz. nr ewid. 465/18, P-4, 94-224,
tédz, ul. Garnizonowa 38
Inwestor: MCM t6dz Polesie
adres: ul. A. Struga 86 90-557 todz
Projektant: mgr inz. arch. Michat Koziej, upr. nr 09/LOOKK/2013
adres: ul. Konstytucyjna 9/8, 90-155 t.6dz

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja fragmentu budynku ustugowego w czesci
zajmowanej przez przychodnie, zlokalizowanego w todzi przy ul. Garnizonowej 38. Lokal
znajduje sie na parterze budynku.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez autora opracowania
- dokumentacja fotograficzna

- archiwalna dokumentacja przebudowy z 2006 r

4. 4. Opis istniejacego budynku lokalu

Inwentaryzowany lokal znajduje sie w budynku dwukondygnacyjnym z poddaszem
nieuzytkowym, wolnostojgcym, wzniesionym metodg tradycyjna.

Czesc¢ poddasza dostepna z klatki schodowej, pozostata przez wytaz w stropie parteru.
Dach wielopotaciowy, wyraznie podzielony konstrukcyjnie. Rozwigzanie odwodnienia
dachu pozwala przypuszczac, ze budynek byt w swojej historii rozbudowywany. Dach w
konstrukcji drewnianej krokwiowo-pfatwiowe;.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapienne;j.

Uktad konstrukcyjny $cian — podtuzny. Obiekt jest trzytraktowy ze Scianami noSnymi
wzdtuz korytarza.

Stropy nad traktami zewnetrznymi parteru oraz nad catym pietrem — stropy Teriva.. Tynki
wewnetrzne i zewnetrzne tradycyjne — cementowo-wapienne

W budynku na parterze miesci sie przychodnia oraz biblioteka, na pietrze pomieszczenia
administracji osiedla oraz miejskiego osrodka pomocy spotecznej

Podstawowe parametry budynku
Powierzchnia zabudowy 497,05 m2
Powierzchnia wewnetrzna 874,96 m2
Kubatura: 3701,01 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych - 2



Wysoko$¢ budynku ok 9,6m od poziomu terenu

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowag

- kanalizacyjng

- elektryczng

- centralnego ogrzewania
- wentylacji grawitacyjne;j.
- kanalizacji deszczowej

- hydrantowg
5. Zestawienie powierzchni
ZESTAWIENIE
Numer strefy Nazwa strefy S Wysokosc
powierzchnia
0. Kondygn.
0.1 GABINET 1 14,96 300
0.2 GABINET 2 8.24 300
0.3 GABINET 3 Zabiegowy 14,52 300
0.4 GABINET 11,88 306
0.5 GABINET 5 12,29 306
0.6 GABINET 6 15,26 308
0.7 GABINET 7 Zabiegowy 15,58 308
0.8 8 POM. SOCJALNE 10,42 320
0.9 TOALETA PERS. 9 3,70 306
0.10 10 SCHOWEK 3,05 306
0.1 11 WC 3,59 306
0.12 12 WC 3,28 306
POCZEKALNIA Z
179,59 m?

Powierzchnia uzytkowa przychodni: 179,59m?

6. Elementy konstrukcji i wykonczenia budynku

6.1 Fundamenty

tawy fundamentowe — ceglane.

6.2 Sciany

Sciana fundamentowa ceglana.

Sciany konstrukcyjne ceglane, murowane, grubosc¢ péttorej cegty.
Scianki dziatowe ceglane, grubosé¢ 12cm lub szkieletowe drewniane.

6.3 Strop nad parterem
Strop Teriva.

6.4 Posadzki

Posadzki — wyktadzina PCV i ptytka ceramiczna.

6.5 Stolarka

Stolarka zewnetrzna po wymianie — PCV.




6.6 Tynki
Tynki zewnetrzne cementowo — wapienne

Tynki zewnetrzne cementowo - wapienne.

6.7 Wykorczenie scian
Powloki malarskie emulsyjne.

6.8 Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna.

7. Ocena stanu technicznego budynku
Istniejgca konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
zarysowan $cian czy ugie¢ stropow. Brak réwniez oznak wilgoci i zmurszen.

projektant
mgr inz. arch. Michat Koziej



V. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC ARCHITEKTONICZNA

Zawartos¢ opracowania:
A. Opis techniczny
B. RYSUNKI tECNNICZNE: ...ttt ettt e te e s e e e s e nnnnnnne

A.01 Elewacje zachodnia i potudniowa 1:100
A.02 Elewacje wschodnia i pétnocna 1:100
A.03 Rzut przyziemia 1:50
A.04 Przekrdj AA 1:50
A.05 Zadaszenie przed wejsciem 1:50

A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

1. Dane ogoine

Inwestycja: Przebudowa budynku ustugowego w czesci
zajmowanej przez przychodnie, polegajgca na
wykonaniu nowego wejscia i zagospodarowaniu strefy
przed wejsciem.

Miejsce: Dz. nr ewid. 465/18, P-4, 94-224,
tédz, ul. Garnizonowa 38
Inwestor: MCM to6dz Polesie
adres: ul. A. Struga 86 90-557 todz
Projektant: mgr inz. arch. Michat Koziej, upr. nr 09/LOOKK/2013
adres: ul. Konstytucyjna 9/8, 90-155 £.6dz
Podstawa opracowania: - Decyzja o warunkach zabudowy

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Wizja lokalna w czasie ktorej wykonano inwentaryzacje
budowlang oraz dokumentacje fotograficzng

- Opinia techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przebudowa budynku ustugowego w czesci zajmowanej przez przychodnig, polegajgca
na wykonaniu nowego wejscia i zagospodarowaniu strefy przed wejsciem.

Zakres prac architektonicznych obejmuje zmiane wejscia do przychodni. Dotychczasowe
wspdlne wejscie dla catego budynku ustugowego zostanie zastgpione przez wydzielone
wejscie do przychodni.

Nowe wejscie wraz z przedsionkiem bedzie w miejscu jednego z gabinetéw. Lokalizacja
poczekalni z rejestracjg, pomieszczen higienicznosanitarnych oraz pozostatych gabinetow
i pomieszczenia socjalnego nie ulega zmianie.

Nowe wejscie zapewnia pozbawiony barier dostep do budynku, wykonane jest na
poziomie terenu otaczajgcego, nie wymaga stosowania pochylni.

Zakres prac konstrukcyjnych w projekcie obejmuje wykonanie szerszego otworu
wejsciowego w istniejgcym otworze okiennym oraz budowe samonosnej konstrukcji
zadaszenia projektowanego wejscia do budynku. Pozostate prace budowlane zwigzane z
przebudowg budynku nie majg charakteru prac konstrukcyjnych i zwigzane sg z
przebudowg w zakresie ukfadu Scianek dziatowych.

Przychodnia zostanie wydzielona z budynku ustugowego jako odrebna strefa pozarowa.



3. Zestawienie powierzchni
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

EmEr Nazwa strefy Oblllozonal Wy sokosé
strefy powierzchnia
PRZYZIEMIE
0.1 GABINET 1 14,96 300
02 GABINET 2 8,24 300
03 GABINET ZABIEGOWY 3 | 14,52 300
04 PRZEDSIONEK 7,35 306
05 GABINET 5 12,23 306
06 GABINET 6 15,22 308
07 GABINET ZABIEGOWY 7 | 15,59 308
0.8 POM. SOCJALNE 8 1042 320
09 TOALETAPERS. 9 3,70 306
0.10 SCHOWEK 10 3,05 306
0.1 TOALETA 11 3,99 306
012 TOALETA 12 3,28 306
POCZEKALNIA Z
0.13 REJESTRACJA 66,47 306,320, 300
178,62 m?
Powierzchnia uzytkowa przychodni: 178,62 m?
4. Opis lokalu

Lokal znajduje sig na parterze budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek jest wolnostojgcy, wzniesionym metodg tradycyjng. Sciany
wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapienne;j.
Ukfad konstrukcyjny scian — podtuzny. Obiekt jest trzytraktowy ze $cianami nosnymi
wzdtuz korytarza. Stropy nad traktami zewnetrznymi parteru oraz nad catym pietrem —
stropy Teriva.. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne tradycyjne — cementowo-wapienne.

Do lokalu prowadzi jedno wejscie przez wspolng klatke schodowa.

Poziom podtogi znajduje sie powyzej poziomu terenu.

Wysokoséci pomieszczen wahajg sie miedzy 300 i 320cm.

Podstawowe parametry budynku
Powierzchnia zabudowy 497,05 m2

Kubatura: 3701,01 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych - 2
Wysoko$¢ budynku ok 9,6m od poziomu terenu

Powierzchnia wewnetrzna strefy 194,7m2
Powierzchnia uzytkowa przychodni 178,62 m2

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodociggowg

- kanalizacyjng

- elektryczng

- centralnego ogrzewania

- wentylacji grawitacyjnej.

- hydrantowa

Budynek wielokondygnacyjny niski - wys. Ok 9,6m



5. Dane konstrukcyjno - materialowe
5.1 Konstrukcja zadaszenia nad projektowanym wejsciem

Nadproze wejscia zaprojektowano jako stalowe z dwuteownikéw walcowanych na gorgco
typu 1140N ze stali St3S. Dwuteowniki nalezy obsadzi¢ na poduszkach betonowych
grubosci min 15cm. Samo nadprozowanie polegaé¢ bedzie na wymianie istniejgcego
nadproza na nowe o wiekszej rozpietosci. Przed przystgpieniem do wymiany nadproza
nalezy podstemplowac istniejgcy strop TERIVA oraz poszczegdlne gatezie istniejgcego
nadproza. Sposob zabezpieczenia istniejacego nadproza nalezy ustali¢ na budowie po
dokonaniu jego inwentaryzacji wraz z gtebokoscig jego oparcia na murze. Przed
montazem belek stalowych nalezy zabezpieczy¢ je antykorozyjnie oraz obciggna¢ siatkg
stalowg RABITZA. Po pomalowaniu dwie wewnetrzne gatezie nadproza nalezy zespawac
ze sobg poétkami spoing przerywang diugosci 5cm w rozstawie co 10cm a nastepnie
spoiny ponownie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Roboty ziemne w zakresie projektu konstrukcyjnego obejmujg wykonanie wykopéw pod
fundamenty konstrukcji zewnetrznego zadaszenia wejscia do budynku.

Ogdlne wytyczne do prac ziemnych:

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdemontowac istniejgcg nawierzchnie i
oznaczy¢ miejsca prowadzenia istniejgcych instalacji podziemnych. Ponadto prace
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Teren
samego wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami BHP a prace budowlane
powinny by¢ prowadzone pod ciggtym nadzorem osob do tego uprawnionych.

Fundament nalezy wykonac z betonu B25 zbrojonego stalg A-llIN (RB-500W). Fundament
nalezy wykonac na

podkfadzie z chudego B10 grubosci 10cm. Catos¢ nalezy izolowaé przeciwwilgociowo
poprzez malowanie srodkami dyspersyjnymi np.: Dysperbitem.

- Sciany murowane grubosci 12cm zaprojektowano jako ostonowe z bloczkéw
sylikatowych lub cegty petnej na zaprawie cementowej marki M2.

- Sciany zelbetowe monolityczne wylewane na mokro grubosci 15cm i 12cm z betonu B20
zbrojonego stalg A-1IIN (RB500W).

Pod zadaszeniem zaprojektowano wycieraczke systemowg np: CS Karatownica,
stal ocynkowana, gtebokos$¢ posadowienia min 28mm, na catej powierzchni zadaszone;.

Plyte zadaszenia zaprojektowano jako uzebrowang po obwodzie. Dla ptyty
zaprojektowano zbrojenie krzyzowe zaréwno gorne jak i dolne. Zbrojenie gérne kotwione
jest wspornikowo w fragmentach zelbetowych scian. Zaréwno ptyte jak i zebra nalezy
wykonac¢ z betonu B20 zbrojonego stalg A-1lIN (RB500W).

Na ptycie zaprojektowano jastrych cementowy ze spadkiem 2%.

Pokrycie dachowe — membrana PCV 15mm lub 2x papa

Obraébki blacharskie, rynny, rury spustowe, wywiewki dachowe i parapety wykonane z
blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9005, mat.

Wykohczenia scian zgodnie z rysunkami architektoniczno — budowlanymi.

5.2 Wymiana izolacji cieplnej na elewacjach na granicy stref przeciwpozarowych

W celu osiggniecia w zespole pomieszczen, warunkéw wymaganych dla obiektu ZL I
zagrozenia zycia ludzi, wymaganych dla przychodni, uznaje za niezbedne zrealizowanie
nastepujgcego zakresu prac:

Przy granicy stref pozarowych na Scianie potudniowej i zachodniej budynku o klasie
odpornosci ogniowej REI 60, wykona¢ pionowy pas z materiatu niepalnego o szeroko$ci
co najmniej 2,00 m od poziomu terenu do dolnej krawedzi okna kondygnacji powyzej



(wymieniajgc istniejgca izolacje ze styropianu na pityty z welny mineralnej Rockwool
Frontrock S o grubosci odpowiadajgcej istniejgcej izolacji — 10cm)

Montaz izolacji - wetha mineralna

Piyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc je do poprzednio przyklejonych.
Po przyklejeniu piyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania
ewentualnych nieréwnosci, nalezy przeszlifowaC je pacg obtozong gruboziarnistym
papierem $ciernym, az do uzyskania wymaganej doktadno$ci wykonywanego ocieplenia.

W przypadku niepewnoséci podioza do klejenia ptyt z wetlny mineralnej, mocowac
dodatkowo tgcznikami.

Mocowanie tgcznikami ptyt FRONTROCK SUPER, (w miare potrzeb) wykonujemy nie
wczesniej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocg fgcznikéw z tulejkg oraz
talerzykiem z tworzywa sztucznego oraz stalowym rdzeniem dopuszczonych do obrotu i
stosowania. Rodzaj tacznikdbw mocujacych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dlugosé
powinny by¢é dostosowane do podioza, grubosci warstwy termoizolacyjnej uktadu
ociepleniowego i wystepujgcych obcigzen statycznych.

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzaé tgczniki w narozach piyt. Srednica talerzykow
stosowanych z tgcznikami powinna wynosié¢ co najmniej 60mm

5.3 Zmiany w obrebie lokalu przychodni

Zmianie ulegnie strefa nowego wejscia i rejestracji. Wyburzone zostang fragmenty $cian
dziatowych, wymurowana zostanie nowa $ciana przedsionka oraz sciana wydzielajgca
rejestracje.

Wymianie ulegng posadzki.

W poczekalni i rejestracji oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowano
gres.

W gabinetach zaprojektowano wyktadzine PCV wywinietg na sciany na wysokos¢ 10cm.
Wszystkie powierzchnie powinny zapewniac fatwos¢ utrzymania czystosci — parametry i
rodzaj powierzchni zgodnie z projektem wykonawczym wnetrz

Scianki murowane grubosci 12cm zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych odmiany
600 na zaprawie cementowo - wapiennej marki M2. Dopuszcza sie wykonanie scianek w
technologii innej niz podana pod warunkiem ze bedzie ona zgodna z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w czesci architektonicznej. Szczegdlnie dotyczy to wymagan
w zakresie ochrony przeciw pozarowej budynku.

Istniejgce wejscie zostanie zabudowane sSciang ostonowg w suchej zabudowie z
podwajnej ptyty gipsowo-kartonowe GKF typu DF o grub. 15 mm dajgcej klase odpornosci
EI6G0, przestrzen wewnetrzng wypetni¢ wetng mineralng

Prace wykonhczeniowe wykonywaé wg projektu wnetrz.
Powierzchnia scian zmywalna na wysokos¢ min 210cm, szczegdéty wykonania w projekcie
wnetrz

Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi do toalet nalezy zamieni¢ na drzwi z mechanizmem samodomykajgcym.
Okno w Gabinecie 7 zostanie wyposazone o kurtyne przeciwpozarowg EI60

6. Rozwigzania elementoéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Instalacja elektryczna

Wewnatrz nad drzwiami ewakuacyjnymi oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnatrz
nalezy zainstalowaé lampy oswietlenia ewakuacyjnego;

Instalacja elektryczna wykonana zostanie wedlug oddzielnej - branzowej dokumentaciji
projektowe;.




Instalacja centralnego ogrzewania, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

Piony kanalizacje nalezy zabudowac¢ $ciankami ostonowymi z podwaéjnej ptyty gipsowo-
kartonowe GKF typu DF o grub. 15 mm, przestrzen wewnetrzng wypetni¢ weing
mineralng

Wentylacja
W budynku jest istaniejgca wentylacja grawitacyjna

Przepusty instalacyjne przez stropy i Sciany oddzielen przeciwpozarowych bedg
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej /El- EIS dla przewoddéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych/ wymaganej dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

7. Wptyw obiektu na srodowisko
Projektowana przebudowa obiektu, ani na etapie realizacji, ani na etapie eksploatacji nie
bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska.

8. Ochrona interesu os6b trzecich

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie ograniczy dostepu do drogi publicznej na
innych dziatkach, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow
tacznosci oraz dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt
ludzi na innych dziatkach. Zastosowane rozwigzania nie wniosg dodatkowych ucigzliwosci
w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Projekt nie wprowadza zmian majgcych wptyw na obszar odziatywania obiektu.

Strefa oddziatywania w/w obiektu miesci sie w granicach nieruchomosci, ktorej
wiascicielem jest inwestor, nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu w tym
zabudowy terenu wyznaczonego w otoczeniu projektowanego budynku.

UWAGA!

Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wedtug niniejszego projektu, zgodnie z
przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztukg budowlana.
Do budowy nalezy uzywa¢ materiatéw budowlanych, dla ktérych jego producent
wystawit deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Technicznag
oznaczonych znakiem ,,B" lub deklaracje zgodnosci z Europejska Aprobata
Techniczng; lub Normg Zharmonizowang oznaczong znakiem ,,CE”.

Wszystkie wymiary weryfikowa¢ w naturze tj. na budowie w czasie wykonywania
kolejnych etapow budowy.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana.
Elementy systemowe wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Zmiany w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z inwestorem, projektantem
oraz ew. z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

projektant
mgr inz. arch. Michat Koziej



VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY, BUDYNKU USLUGOWEGO W CZESCI
ZAJMOWANEJ PRZEZ PRZYCHODNIE, POLEGAJACA NA WYKONANIU
NOWEGO WEJSCIA | ZAGOSPODAROWANIU STREFY PRZED WEJSCIEM.

Dz. nr ewid. 465/18, P-4, 94-224, Y 6dz, ul. Garnizonowa 38
Budynek uzytecznosci publicznej- Kategoria XI.

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia

2 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe.

ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO W CZESCI
ZAJMOWANEJ PRZEZ PRZYCHODNIE, POLEGAJACA NA WYKONANIU NOWEGO
WEJSCIA | ZAGOSPODAROWANIU STREFY PRZED WEJSCIEM.
Miejsce: Dz. nr ewid. 465/18, P-4, 94-224,

£6dz, ul. Garnizonowa 38

Dziatka 465/18, P-4 jest zabudowana. Na dziatce znajdujg sie budynek ustugowy i
gospodarczy. Dziatka jest ogrodzona.

Lokal podlegajacy przebudowie znajduje sie na parterze budynku.

Budynek ustugowy jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym,
wolnostojgcym, wzniesionym metodg tradycyjng. W budynku na parterze miesci sie
przychodnia oraz biblioteka, na pietrze pomieszczenia administracji osiedla oraz
miejskiego osrodka pomocy spotecznej. Budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania w
nim powyzej 50 osob oraz drzwi z pomieszczen nie muszg otwieraC sie na zewnatrz
pomieszczenia.

Zakres prac architektonicznych obejmuje zmiane wejscia do przychodni. Dotychczasowe
wspolne wejscie dla catego budynku ustugowego zostanie zastgpione przez wydzielone
wejscie do przychodni.

Nowe wejscie wraz z przedsionkiem bedzie w miejscu jednego z gabinetéw. Lokalizacja
poczekalni z rejestracjg, pomieszczen higienicznosanitarnych oraz pozostatych gabinetéw
i pomieszczenia socjalnego nie ulega zmianie.

Nowe wejscie zapewnia pozbawiony barier dostep do budynku, wykonane jest na
poziomie terenu otaczajgcego, nie wymaga stosowania pochylni. Zakres prac
konstrukcyjnych w projekcie obejmuje wykonanie szerszego otworu wejsciowego w
istniejacym otworze okiennym oraz budowe samonosnej konstrukcji zadaszenia
projektowanego wejscia do budynku. Pozostate prace budowlane zwigzane z przebudowag
budynku nie majg charakteru prac konstrukcyjnych i zwigzane sg z przebudowg w
zakresie uktadu scianek dziatowych.



PRZYCHODNIA ZOSTANIE WYDZIELONA Z BUDYNKU USLUGOWEGO JAKO
ODREBNA STREFA POZAROWA.
Kubatura, wysokos¢ i powierzchnia zabudowy budynku nie ulegajg zmianie.

DANE PODSTAWOWE.
1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy: 497,05 m2

Powierzchnia wewnetrzna: 874,96 m?

Kubatura: 3701,01 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

llo$¢ kondygnaciji podziemnych: 0

Wysokos¢ budynku: ok 9,6m od poziomu terenu — budynek
NISKI

Powierzchnia wewnetrzna strefy lokalu przychodni: 194,70 m?

Powierzchnia uzytkowa lokalu przychodni: 178,62 m?

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw
projektowych.

W LOKALU PRZYCHODNI nie przewiduje sie przechowywania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo wg. § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z pézn. zm.).

LOKAL PRZYCHODNI bedzie charakteryzowat sie typowym wyposazeniem wnetrz
przewidzianym dla lokali ustugowych i biurowych. Wszystkie state elementy wystroju
wnetrza zostang wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na
ogieh od A do D-s1. Oktadziny sufitow bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia klasa reakcji na
ogien od A1 do B tylko dO.

Nie przewiduje sie stosowania poditég podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobow
na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie
na zewnatrz pomieszczen

LOKAL PRZYCHODNI klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Przewidywana maksymalna liczba os6b mogacych (wg oswiadczenia Inwestora oraz
aranzacji pomieszczen) mogacych znajdowaé sie w przychodni wynosi: okoto 15 osdb.

W przychodni nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania w nim
powyzej 50 oséb oraz 6 osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W obiektach ZL wielkosci obcigzenia ogniowego nie wylicza sie. W czesci objetej
przebudowa nie wystepujg pomieszczenia techniczne klasyfikowane do PM.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku jak i lokalu przychodni nie prowadzi sie proceséw technologicznych z uzyciem
materialtdw mogacych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujg
materialy (gazy i pyly) mogace stwarzac¢ niebezpieczenstwo wybuchu. Nie wystepujg
strefy zagrozenia wybuchem.

6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Uwzgledniajgc planowany i istniejgcy sposéb zagospodarowania budynku /ustugowo —
biurowo/ oraz fakt, iz budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, przyjeto wymagang



klase ,D” odpornosci pozarowej, dla ktérej klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych
elementow budynku bedzie nastepujgca:

Element budynku Klasa odpornosci ogniowej elementow

budynku®
Gioéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu (-)
Strop " REI 30
Sciana zewnetrzna "? (Eljoi)
Sciana wewnetrzna " ()
Przekrycie dachu ¥ ()

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan,

1) - Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiaé takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku

2 - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3 - Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, S$wietlikéw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktéorym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w
kol. 4.

4) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

v Wszystkie projektowane i istniejgce elementy budynku, o ktérych mowa w § 216 ust.

1 przepiséw techniczno-budowlanych, bedg nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

Strop i sciany na granicy stref spetnia¢ bedg klase odpornosci ogniowej REIG0.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych

lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

v Zastosowane materiaty izolacyjne $cian z wetny mineralnej lub innego materiatu
niepalnego.

v W $cianach zewnetrznych zapewniono pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co
najmniej 0,8 m i klasie odpornosci ogniowej El 30, z materiatdw niepalnych.

v’ Sciany wewnetrzne zespotu pomieszczen przez ktére prowadzone jest przejscie
ewakuacyjne (ewakuacja przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia) nie stawia sig
wymagan klasy odpornosci ogniowej EI30. Sciany takie spetniaé bedg warunek
nierozprzestrzeniania ognia.

v' Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposoéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30
minut.

4 Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

<]



7. Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Budynek podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe:

- Strefa pozarowa NR1: obejmuje kondygnacje pietra oraz czes¢ pomieszczen na
poziomie parteru;

- Strefa pozarowa NR2: Lokal przeznaczony na potrzeby przychodni lekarskiej o
powierzchni strefy 194,70 m2.

STREFA NR2 - PRZYCHDNIA wydzielone bedzie od pozostatej czesci budynku:
Scianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIG0. Wszystkie przepusty
instalacyjne w Scianach i stropie, bedgcymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El lub EIS Scian i stropdw.

Charakterystyka elementow oddzielenia przeciwpozarowego:

- Sciany w granicy strefy posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej RI60. Na catej
wysokosci scian zewnetrznych zachowany zastosowany zostanie pas z materiatu
niepalnego o szerokosci 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60 lub zastosowana
zostanie przegroda / zamkniecie przeciwpozarowe (kurtyna/roleta) o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 w sposdb zapewniajgcy jej samoczynne
uruchamianie (zamykanie w przypadku wystgpienia oddziatywania pozaru wewnatrz
i od zewnatrz budynku.

- Strop stanowigcy element oddzielenia przeciwpozarowego posiada¢ bedg klase
odpornosci ogniowej RIG0

- Wszystkie przepusty w Scianach i stropach, w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI60.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
doprowadzi¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.
Dopuszcza sie niezabezpieczanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS).

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowg, ktoérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z wuwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegto$¢ od
obiektow sgsiadujacych.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Dziatka 465/18, P-4 jest
zabudowana. Na dziatce znajdujg sie budynek ustugowy i gospodarczy. Dziatka jest
ogrodzona.

Wymagane odlegtosci od obiektow sgsiednich nalezy ustali¢ zgodnie z § 271 warunkéw
techniczno-budowalnych. Jezeli jedna ze $cian zewnetrznych usytuowana od strony
sasiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynkdéw jest rozprzestrzeniajgce
ogien, wowczas odlegto$¢ nalezy zwiekszy¢ o 50 %.

Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkdéw spetnia wymagania przepiséw.
Budynek usytuowany jest w odlegtosci wigkszej niz 60 m od stacji gazu z infrastrukturg
towarzyszacg wg rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiadajg bazy paliw ptynnych i stacje
ptynnych, rurociggi przemystowe dalekosiezne stuzgce transportowi ropy naftowej i
produktéw naftowych i ich usytuowanie.



9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob

Warunki ewakuacji - ewakuacja z LOKALU PRZYCHODNI odbywa sie za pomocag

poziomych drég komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji. Uktad komunikacyjny

poziomy stanowi korytarz — przedsionek.

Wymagania w zakresie ewakuacji:

- dopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL wynosi 40 m
i nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Scianki dziatowe pomiedzy tymi
pomieszczeniami wykonane z materiatow trudno zapalnych.

- szerokos$¢ przejscia dobrana przez przyjecie co najmniej 0,6 m szerokosci na 100
oséb, przy czym najmniejsza szerokosS¢ powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzgcego ewakuacji do 3 os. przynajmniej 0,8 m.

- tagczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100
0s0b, przy czym najmniejsza szerokoS¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosic
0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

- szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku ze strefy pozarowe;j
ZLIll, prowadzacych na zewnatrz budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m.

- wysokos¢ drzwi co najmniej 2 m.

- drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

- sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

- obudowa drogi ewakuacyjnej wykonana bedzie w klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz EI15.

Strategia ewakuacji: z LOKALU PRZYCHODNI przewidziano ewakuacje jednoetapowa ze
wzgledu na wielko$¢ oraz uktad pomieszczen.

Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz:

- Do wykonczenia wnetrz i na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgacych celom
ewakuacji zabrania sie stosowania materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wyposazenie budynku w oswietlenie ewakuacyjne:

- W LOKALU PRZYCHODNI w przestrzeni poczekalni wraz z rejestracjg posiadajgce;
oSwietlenie wylgcznie Swiattem sztucznym zostanie zastosowane awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne, wg. projektu branzowego. Oprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia. Projekt awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Warunkiem dopuszczenia instalacji do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych jej dziatanie.

10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

LOKAL PRZYCHODNI zaopatrzony bedzie m.in. w instalacje uzytkowe:
elektroenergetyczng (oswietlenia, awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego),
teletechniczng,

wodnag,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

ogrzewanie z wezta CO zasilanego z miejskiej sieci cieplnej - poza obrebem opracowania,

- Instalacje uzytkowe nie powinny by¢ przyczyng pozaru, ani nie powinny gwattownie
rozprzestrzenia¢ pozaru.

- Przepusty instalacyjne przez stropy i $ciany oddzielen przeciwpozarowych bedag
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej /El- EIS dla przewodow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych/ wymaganej dla tych elementéw.



- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewodow wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia/wydzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnosé ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S), lub przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktdrej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnosé ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S), lub powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

- Izolacja cieplna i akustyczna stosowane na instalacjach: wodociggowe;j,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb nie zapewniajgcej
rozprzestrzenianie ognia.

- Instalacje elektroenergetyczne — przewody prowadzone pod tynkiem lub w tynku.

- Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej ,zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtosé
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Ocena zespotdw kablowych w zakresie
ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem
rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna byé¢
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania
odpornosci ogniowe;.

- Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i tgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczace;j
metody badan palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

- LOKAL PRZYCHODNI wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik prgadu
elektrycznego.

11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.,

11.1. System sygnalizacji pozarowej — nie wystepuje - nie jest wymagany.

11.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — z uwagi na wydzielenie pozarowe
LOKALU PRZYCHODNI JAKO ODREBNA STREFA POZAROWA o
powierzchni strefy: 194,70 m? nie sg wymagane hydranty wewnetrzne. W strefie
pozarowej ZLIII o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000 m? w budynku niskim
nie sg wymagane hydranty wewnetrzne.

11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy- nie wystepuje - nie jest wymagany.

11.4. State urzadzenia gasnicze - nie wystepuje - nie jest wymagane.

11.5. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — projektowany, LOKAL PRZYCHODNI
wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwoddw, z wyjagtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru zostanie
umieszczony na $cianie zewnetrznej budynku. Elementem wykonawczym
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu bedzie aparat elektryczny typu
roztgcznik, wyposazony w cewke wzrostowg, sterowang recznym przyciskiem
uruchamiajgcym (przycisk sterujgcym/uruchamiajgcy PWP), instalowany w
poblizu gtéwnego wejscia do obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi wejsciowych).
Sterowanie cewkg wzrostowg aparatu elektrycznego stanowigcego element



wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy realizowaé w
ukfadzie z automatycznym przetgcznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujgcy z
aparatem elektryczny PWP nalezy potgczyé kablem w klasie PH90 plus system
mocowacé¢ E90 wg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wytgczni pradu
musi spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-005.

Podstawowa charakterystyka PWP:

— PWRP odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

— PWRP powinien byé umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia do obiektu lub
ztgcza i odpowiednio oznakowany.

— Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowaC samoczynnego zatagczenia drugiego zrodia  energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjagtkiem Zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne jezeli wystepuje ono w budynku.

— PWP sktada sie z przycisku sterujgcego/uruchamiajgcego, aparatu
elektrycznego i okablowania. Jako wylgcznik nalezy stosowac aparat
elektryczny typu roztgcznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego z
mozliwoscig zdalnego sterowania w ukladzie przetgcznika faz, ktory w
przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwdéch dowolnych fazach
automatycznie przetgczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.

Miejsce usytuowania przycisku wytgcznika nalezy odpowiednio oznakowad.

11.6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — projektowane; w przestrzeni poczekalni
wraz z rejestracjg posiadajgcej oswietlenie wytgcznie sSwiattem sztucznym
zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wg. projektu
branzowego. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia. Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodnic
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenia przeciwpozarowego. Warunkiem
dopuszczenia instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
prob i badan, potwierdzajgcych jej dziatanie. Zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi minimalne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego bedzie wynosic¢
1,0 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych, 0,5 Ix na poziomie podtogi strefy
otwartej oraz 5,0 Ix przy urzgdzeniach przeciwpozarowych - miejsca
zainstalowania przycisku sterujgcego PWP. Autonomiczne oprawy oswietlenia
awaryjnego bedg zasilane przewodem nieposiadajgcym cechy ognioochronne;j.
Przetgczenie obwodow zasilajgcych powinno nastgpi¢ za przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne.
Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z Polskimi Normami.
wszystkie drogi ewakuacyjne zostang wyposazone awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skifad przeciwpozarowego wylgcznika pradu
wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pézn. zm.) bedg
posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP oraz deklaracje zgodnosci
(krajowy certyfikat wtasnosci uzytkowych). Kable i przewody musza mie¢ swiadectwo
dopuszczenia CNBOP oraz deklaracje zgodnosci.

12. Informacja o wyposazeniu w gasnice.

Podreczny sprzet gasniczy — strefe LOKALU PRZYCHODNI wyposazy¢ nalezy w gasnice
z zachowaniem przelicznika min. 2 kg lub 3 dm?® $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni. Gasnice bedg tak rozmieszczone, ze odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym
moze przebywacC cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30 m. Do sprzetu



zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Lokalizacja wyznaczona za

pomoca znakow bezpieczenstwa PN-ISO 7010:2012.

Rozmieszczenie gasnic powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— rozmieszczone w tatwo dostepnych i widocznych miejscach, w szczegdlnosci przy
wejsciu do budynku

— miejsca rozmieszczenia gasnic powinny by¢é nie narazone na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),

- najdtuzsza droga do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci min. 1 m,

— miejsca umieszczenia gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN,
- gasnice nalezy montowa¢ na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do
tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 124, poz. 1030) dla budynku o kubaturze do
5000 m? i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m® wymagana ilo§¢ wody do
celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s.

— Zaopatrzenie stanowi sieC wodociggowa miejska z hydrantem zewnetrzny
zlokalizowanym wzdtuz ulicy Garnizonowe;.
— Lokalizacja hydrantu zewnetrznego przedstawiona jest na projekcie
zagospodarowania terenu.
— Koniecznos¢ uzyskania potwierdzenia protokotem z préb przedodbiorowych
Droga pozarowa:

- Dla przedmiotowego budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl, nalezgcych do grupy obiektéw niskich,
doprowadzenie drogi pozarowej nie jest wymagane.

14. Inne wazne dane:

Projekty wykonawcze: instalacji elektrycznej, w tym oswietlenia awaryjnego oraz

przeciwpozarowego wylgcznika pradu zostang odrebnie uzgodnione w zakresie wymagan

ochrony przeciwpozarowej.

— Przed zakonczeniem prac i rozpoczeciem uzytkowania obiektu opracowana
zostanie Instrukcja bezpieczehstwa pozarowego dla obiektu, zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),
zawierajgca m.in. wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z
przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania i jego warunkéw technicznych, w tym
zagrozenia wybuchem, zasady prowadzenia przeglgdow technicznych i czynnosci
konserwacyjnych stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
zasady postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia, zasady
praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuacji ludzi oraz zasady i
sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji
oraz z przepisami przeciwpozarowymi.



VIl. PROJEKT BUDOWLANY — KONSTRUKCYJNY Z EKSPERTYZA
TECHNICZNA



VIIl. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE



