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3. ZASWIADCZENIA Z PlIB
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Zaswiadczenie
o mumerzs wenyfilzacgmym:
+0OD-RiG-DHF-5E9 *

Pan Robert GURDZIOLEK o numerze ewidencyjnym £00/B0/8048/07

adres zamieszkania ul. Kresowa 10, 95-020 Justyndw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wyzenerowane elektronicmie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wamego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady bodzkie) Ckregows] lzby Infynierow Budownictwa.
|Zpodrés art. 3 ust T ustmsy T onia 18 wreeinis 20041 r. o podpise elektroniczrpm (D2, UL 2001 Mr 130 poz. 1470} dame w postac

ﬂ;'_muti?efnpdnnr:cbﬂ:ium‘u,lm pam&:mﬂ:mmmqﬂnuwfﬁmmw pwpnmuuh:gamﬁﬁmngumqﬁm =
rivancwaine pod wemletem ststhiw prawnych cokumErbom opatrzonym podaissmi wiasmoracznymi )

* weryfikacis poprawnosd danych woninizjszym zaswisdceniu modne sprawdzic T2 pOMOCcy numen) wengikacynesn Tadeindoenia na
stronie Polskis] |zoy Indyniertw Busownictwa www. pilboorg.pl lub korkakbujgc sie 2 bivem wintcwe] Dlrezows] [Zoy Indynierow
Busownictwe.
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Zaswiadczenie
o numeare weryfisacgEym:

+OD-IER-ANN-CKS *

Pan Maciej WIECZOREK o numerze ewidencyjnym £OD/BO/2940/03

adres zamieszkania ul. Ossowskiego 4 m. 47, 91-089 tod:

jest czfonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie rostato wyzenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkiej Okregowe] lzby inZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy = dnia L8 wrossnia 2004 r. o podpisie slektronicenym {Dz 0. 2004 Kr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej cpstrzone Dezpiscziym podpisem slektronicznym weryficowsrym prRy pomocy waineso DeaEikoaenege certyfikaty sy
riramioeaine pod wezlsdem skutkdw orawnych dolumentom opstrzomym podpisami wiesnoreczrymi.|

® werytikacjs ponrewnosci demyoh w ninisjszym zaswisdooeni modng sarawdzic 3 pomocy numeny wergikscyjregn TRSwindczenia na

stronie Poiskiej lzby indyniertw Sudownictws www._pia_org pl lub kontaktujgc sie 2 bivrem winfcwe] Dkregowej oy Indyrierow
Eudoernictwea.



4. OSWIADCZENIE O POPRAWNOSCI WYKONANIA DOKUMENTACJI

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity dz. u. z 2016 roku poz.290 z pdzniejszymi zmianami)
os$wiadczam ze:

zamierzenie inwestycyjne:
PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO W CZESCI ZAJMOWANEJ PRZEZ PRZYCHODNIE, POLEGAJACA NA
WYKONANIU NOWEGO WEJSCIA | ZAGOSPODAROWANIU STREFY PRZED WEJSCIEM

W miejscowosci:
94-224 +6dz, ul. Garnizonowa 38

dz. nr ewidencyjny:
465-18 obreb P-4

w zakresie konstrukcji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Tytut . . .
Imie Nazwisko Nr upr. Specjalnosc Izba Podpis
mgr inz. LOD/0463/ Konstrukcyjno- tOD/BO/
Robert Gurdziotek /PWOK/07 budowlana /8046/07
mgr inz. Konstrukcyjno- tOD/BO/
67/91/Wt
Maciej Wieczorek 191/ budowlana /2940/03

tédz, maj 2020r.



5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
5.1. OPIS OGOLNY BUDYNKU | ZAKRES PRAC KONSTRUKCYJNYCH

Przedmiotowy budynek to obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Obiekt
zostat wzniesiony metoda tradycyjng. Cze$¢ poddasza dostepna z klatki schodowej, pozostata przez wytaz w stropie
parteru. Dach wielopotfaciowy, wyraznie podzielony konstrukcyjnie. Rozwigzanie dachu pozwala przypuszczaé, ze
budynek byt w swojej historii rozbudowywany. Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Uktad konstrukcyjny
Scian — podtuzny. Obiekt jest trzytraktowy ze $cianami nosnymi wzdtuz korytarza.

Stropy nad caty pietrem drewniane, natomiast nad parterem w trakcie srodkowym nad korytarzem strop Kleina, a w
traktach skrajnych strop gesto zebrowy TERIVA (wymiany stropu z drewnianego na TERIVA dokonano na podstawie
projektu budowlanego z 2006 roku.)

Schody — stopnie prefabrykowane betonowe oparte na belce stalowej policzkowej i scianach murowanych.

Zakres prac konstrukcyjnych w projekcie obejmuje wykonanie szerszego otworu wejsciowego w istniejgcym
otworze okiennym oraz budowe samonosnej konstrukcji zadaszenia projektowanego wejscia do budynku. Pozostate
prace budowlane zwigzane z przebudowa budynku nie majg charakteru prac konstrukcyjnych i zwigzane sg z
przebudowg w zakresie uktadu scianek dziatowych.

5.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Ze wzgledu na brak istotnych prac konstrukcyjnych zwigzanych z przebudowg i rozbudowg budynku oraz charakter
zadaszenia wejscia jako element samonosny o znaczeniu drugorzednym, ktéry mozna traktowac jako element mate;j
architektury posadowiony obok istniejgcego budynku stwierdzam brak koniecznosci wydawania opinii geotechniczne;j
dla planowanego przedsiewziecia.

Uwaga:

(Planowane nadprozowanie a doktadnie minimalne zwiekszenie rozpietosci istniejgcego nadproza w zaden sposdb nie
wptynie na zmiane schematu konstrukcyjnego budynku, jak réwniez nie bedzie miato wiekszego wptywu na
naprezenia pod fundamentem budynku.)

5.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU
Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej obiektu wzieto pod uwage:

1) Brak koniecznosci wykonania badan gruntowych

2) Brak koniecznos¢ wykonania specjalistycznych robét geotechnicznych

3) Konstrukcje budynku oraz charakter prac budowlanych przy jego przebudowie

W zwigzku z powyiszym i na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej Dz. U. z dn.
27 kwietnia 2012 roku poz. 463 §4 ust.4 ustalam, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

5.4. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne w zakresie projektu konstrukcyjnego obejmujg wykonanie wykopdéw pod fundamenty
konstrukcji zewnetrznego zadaszenia wejscia do budynku.

Ogodlne wytyczne do prac ziemnych:

Przed przystgpieniem do wykopdéw nalezy zdemontowacd istniejgcg nawierzchnie i oznaczy¢ miejsca
prowadzenia istniejacych instalacji podziemnych. Ponadto prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i
zasadami sztuki budowlanej. Teren samego wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP a prace budowlane
powinny by¢ prowadzone pod ciggtym nadzorem oséb do tego uprawnionych.



5.5. KONSTRUKCJA BUDYNKU

5.5.1. Fundament pod zadaszenie

Fundament nalezy wykonac¢ z betonu B25 zbrojonego stalg A-IlIN (RB-500W). Fundament nalezy wykonac¢ na
podkfadzie z chudego B10 grubosci 10cm. Cato$¢ nalezy izolowaé przeciwwilgociowo poprzez malowanie srodkami
dyspersyjnymi np.: Dysperbitem.

5.5.2. Sciany zadaszenia

- Sciany murowane grubosci 12cm zaprojektowano jako ostonowe z bloczkéw sylikatowych lub cegly petnej na
zaprawie cementowej marki M2.

- Sciany zelbetowe monolityczne wylewane na mokro grubosci 15cm i 12cm z betonu B20 zbrojonego stala A-IlIN
(RB500W).

5.5.3. Plyta zadaszenia

Ptyte zadaszenia zaprojektowano jako uzebrowang po obwodzie. Dla ptyty zaprojektowano zbrojenie krzyzowe
zarowno gorne jak i dolne. Zbrojenie gérne kotwione jest wspornikowo w fragmentach zelbetowych scian. Zaréwno
ptyte jak i zebra nalezy wykonac¢ z betonu B20 zbrojonego stalg A-llIN (RB500W). Warstwy wykonczeniowe nalezy
wykonac zgodnie z czescig architektoniczna.

5.5.4. Nadproze wejscia

Nadproze wejscia zaprojektowano jako stalowe z dwuteownikéw walcowanych na gorgco typu I1140N ze stali St3S.
Dwuteowniki nalezy obsadzi¢ na poduszkach betonowych grubosci min 15cm. Samo nadprozowanie polegac bedzie
na wymianie istniejgcego nadproza na nowe o wiekszej rozpietosci. Przed przystgpieniem do wymiany nadproza
nalezy podstemplowacé istniejagcy strop TERIVA oraz poszczegdlne gatezie istniejgcego nadproza. Sposdb
zabezpieczenia istniejgcego nadproza nalezy ustali¢ na budowie po dokonaniu jego inwentaryzacji wraz z gtebokoscia
jego oparcia na murze. Przed montazem belek stalowych nalezy zabezpieczy¢ je antykorozyjnie oraz obciggng¢ siatka
stalowg RABITZA. Po pomalowaniu dwie wewnetrzne gatezie nadproza nalezy zespawac ze sobg pdtkami spoing
przerywang dtugosci 5cm w rozstawie co 10cm a nastepnie spoiny ponownie zabezpieczyé antykorozyjnie.

5.5.5. Scianki dziatowe w budynku

Scianki murowane grubosci 12cm zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie cementowo
- wapiennej marki M2. Dopuszcza sie wykonanie scianek w technologii innej niz podana pod warunkiem ze bedzie ona
zgodna z wytycznymi technologicznymi zawartymi w czesci architektonicznej. Szczegdlnie dotyczy to wymagan w
zakresie ochrony przeciw pozarowej budynku.

5.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie malowa¢ dwiema warstwami
farby podktadowej miniowej oraz dwiema warstwami farby nawierzchniowej ftalowej.

5.6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.

Opracowat:

tédz, maj 2020r.



6. EKSPERTYZA TECHNICZNA

6.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Z uwagi na niedawny remont i przebudowe budynku ocenie technicznej podlega tylko strop oraz $ciany w obrebie
projektowanego wejscia do przychodni.

6.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Dokumentacja archiwalna dotyczgca remontu i przebudowy istniejgcego budynku z 2006 roku.
- Inwentaryzacja budowlana

6.3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan konstrukcyjnych umozliwiajacych wykonanie planowanej przebudowy.

6.4. OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY

6.4.1. Dane dotyczace budynku istniejacego
Jak w punkcie 5.1.

6.4.2. Dane przeciw pozarowe dotyczace przegrod
Strop nad parterem zelbetowy gesto zebrowy TERIVA o odpornosci ogniowej R60
Sciany murowane z cegly petnej grubosci 1 % cegty o odpornosci R240

6.4.3. Ocena stanu technicznego

W oparciu o orzeczenie techniczne i projekt archiwalny z 2006 roku oraz inwentaryzacje budowlang stwierdzam ze
stan techniczny zaréwno $cian jak stropéw jest dobry . W obrebie projektowanego wejscia do budynku nalezy zwréci¢
uwage na fakt iz wykonany powyzej projektowanego wejscia strop TERIVA nie posiada zadnego wienca zelbetowego a
belki mogg by¢ swobodnie osadzone w istniejgcych Scianach. Ponadto na scianach nie stwierdzono zadnych peknie¢,
ktére by wskazywaty na koniecznosé ich wzmacniania.

6.5. WNIOSKI | ZALECENIA
W zwigzku z wtdérng konstrukcjg stropu TERIVA oraz brakiem wiency, kazde projektowane przebicie w $cianach
nosnych powinno by¢ poprzedzone stemplowaniem stropu TERIVA. Ogdlnie stwierdza ze budynek nadaje sie do
przewidzianej przebudowy.
6.6. OCENA OSTATECZNA

PO ZAPOZNANIU SIE ZE STANEM FAKTYCZNYM KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ Z ZALOZENIAMI
KONCEPCYJNYMI ROZBUDOWY STWIERDZAM JEDNOZNACZNIE ZE ISTNIEJE MOZLIWOSC WYKONANIA

PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY W SPOSOB, KTORY JEST BEZPIECZNY DLA UZYTKOWNIKOW BUDYNKU I NIE
WPLYWA NA POGORSZENIE SIE WARUNKOW PRACY KONSTRUKCJI BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

Opracowat:

tédz, maj 2020r.
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7. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

POZ.1 NADPROZE WEJSCIA

PRZEKROJE PRETOW:

X 1 2
} 1,800
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 — ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,800 0,000 1,800 1,000 1 2 I 140

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm]

2 st3s (X,Y,V,W)

1 36,6 1146 481 164 164 14,0

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

2 St3s (X,Y,v, 205 205,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:
19,000 19,000
1

OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "mur miedzyokienny" State yf= 1,20

1 Liniowe 0,0 15,000 15,000 0,00 1,80
Grupa: B "Strop" Zmienne yf= 1,30

1 Liniowe 0,0 19,000 19,000 0,00 1,80

H=1,800
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W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Yd yE
Ciezar wt. 1,10
A —-"mur miedzyokienny" State 1,20
B —-"Strop" Zmienne 1 0,85 1,30
MOMENTY :

WMMMM 1
TNACE : 17,421

38,714
A 1
-38,714

SIzY PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

Pret x/L x [m] M [kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,000 38,714 0,000
0,50 0,900 17,421* -0,000 0,000
1,00 1,800 -0,000 -38,714 0,000

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+AB

2 St3s (X,Y,V,W)

1 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
0,50 0,900 -106,414 106,414 0,519*
1,00 1,800 0,000 -0,000 0,000

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+AB

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,000 38,714 38,714
2 0,000 38,714 38,714
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PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

Wezel Ux [m] Uy [m] : Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg]) :
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00445 ( -0,255)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00445 ( 0,255)

GALEZ WEWNETRZNA NADPROZA

Zadanie:
Przekréj: 21140

T S o Wymiary przekroju:
\\\/R\\/l
1 1 1 1140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
} | } Charakterystyka geometryczna przekroju:
L Txes11460 Jyg=481,1 A=36.60 ix=56 iy=3,6
I | Jw=6208,8 Jt=503,3 is=6,7.
(I Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatosé fd=215 MPa
] dla g=8,6.
e
| y |

Przekréj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 0,900; xb =0,900.
Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: AB

M, =-17,421 kKNm,  V,=-0,000 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 106,4 MPa o¢ =-106,4 MPa.
Naprezenia:

xa = 0,900; xb =0,900.
Naprezenia w skrajnych widknach: oy = 106,4 MPa o¢ = -106,4 MPa.
Naprezenia:

- normalne: 0 =0,0 4o = 106,4 MPa Yo, = 1,000

Warunki no$nosci:
O =0/ Yo + 40=0,0/1,000 + 106,4 = 106,4 < 215 MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
K, = 1,000 Ky, = 1,000 wezly nieprzesuwne = 1= 1,000 dla 1,= 1,800
1, = 1,000x1,800 = 1,800 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
K, = 1,000 Ky, = 1,000 wezly nieprzesuwne = 1= 1,000 dla 1,= 1,800
1, = 1,000x1,800 = 1,800 m
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- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik dlugosci wyboczeniowej [, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajacych przed obrotem 1o, = 1,800 m. Dlugo$¢ wyboczeniowa 1, = 1,800 m.

Sity krytyczne:
2
_TU EJ _3,142x205x1146,0 . >
Ni = e 1.8002 10 = 7156,377 kN
2
_TU EJ _3,142x205x481,1 . >
N === =7 00 10 = 3004,576 kN
1 (1 EJo 1 3,142x205x6208,8 . -2 2\
N:= e ( = +GJTJ = 6,72( 18002 107 + 80x503,3x10” ) = 91443,168 kN
s w
Zwichrzenie:

Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw st¢zen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 1; =1,

=1800 mm:
100 bo 4/215/ fa = 100x67,0x ~/ 215 /215 =6700 > 1800 =,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,900; xb =0,900.
- wzgledem osi X
Mrg=0,Wf,= 1,000%163,7x215%10° = 35,199 kNm

Wspélczynnik zwichrzenia dla” A ;= 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

M- 17,421

¢L MRx (*MXMy + *) = m

=0,495<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb = 1,800.
-wzdluzosi Y
Ve=0,58 Ay f; = 0,58x16,0x215x10" = 199,021 kN
Vo = 0,3 Vr=159,706 kN
Warunek no$nosci dla Scinania wzdtuz osi Y:
V=138,714 < 199,021 = Vi
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Amax = 2,0 mm
ao, =1/250=1800/250=7,2 mm
Anax = 2,0 <72 = a,
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POZ.2 ZADASZENIE WEJSCIA

1.1. Dane piyt
Symbol Grubos$c¢ Pole powierzchni | Poziom pt. srodk. | Materiat
1 120mm 5,04m2 -0,06m B20
1.2. Sztywnosci ptyt
Symbol D, D, Dy Gy Opcje
1 4350kNm 4350kNm 870kNm 1740kNm
1.3. Dane zeber
Symbol Przekroj Szer. wsp. b | Dlugose Poz. osi Materiat
oboj.
1 380x150mm 0,511m 8,20m -0, 05m B20
1.4. Sztywnosci zeber
Symbol El GKs Opcje
1 19891kN*m2 3883kN*m2
1.5. Dane scian
Symbol Grubos$c¢ wys. Ly |wys. L, | Cakk. dlugos¢ | Materiat Typ potaczenia
1 150mm 3,00m - 1,70m B20 sztywne
2 150mm 3, 00m - 0,40m B20 sztywne
1.6. Sztywnosci scian
Symbol Typ potgczenia | K, Kii Opcje
1 sztywne 1450000kN/m2 | 10875kN
2 sztywne 1450000kN/m2 | 10875kN

1.7. Model konstrukcyjny
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1.8. Lista materiatow
beton B20

Wytrzymato$é gwarantowana na sciskanie 9% cube = 20 MPa

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa na Sciskaniefq = 10,6 MPa

Modut Younga E= 29 GPa

Wspétczynnik Poissona V= 0,2

Wspétczynnik rozszerzalnosci term. o = 0,000010 1/K

Gestosc p= 2500 kg/m3

stal A-llIN

Obliczeniowa granica plastycznosci f,a = 420 MPa

Modut Younga E= 200 GPa

Gestosé p= 7810 kg/m3
1.9. Grupy obcigzen
Symbol [Nazwa Rodzaj Znaczeni | Vi Vio Wy

e

C.W. ciezar wlasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1, 1, 1,0
B Snieg zmienne 1 1, 0,0

1.10. Schematy obciazen dla poszczegolnych grup

K

K&
QK8
KL

2K !
IR

Q
KRR
QRREIRRIIRHAIRNY
Q2 KRR K RRKRRKRRKR
QRRIEIIRIRIIRIIRIIRIAIRNY
Pa%a%a9a%a%a0u0a9a0u0a9a9.9a%a9: 9994
.

”
oretote!
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2. ANALIZA

2.1. Obwiednie przemieszczen i sit wewnetrznych w ptycie
(obc. obliczeniowe)

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

2.2. Plyty - przemieszczenia w
Wartosci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

e O

[ ;

1
00 ‘

3,00 |
L

Wartosci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.3. Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

,1,

‘@/\82690 o8l

KO ) 3

0. 3
>

A

f
1,3

Wartosci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2N R O - 1

2 G OE——

1,1

‘ o %
0,9 A

2.4. Plyty - momenty zginajace My

Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

O 3 | g ==70
053, ;
‘ 0.9 O
‘ |

/ —1,0
2

-2,3

[l 0.3 0

Wartosci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

17



2.5. Plyty - momenty skrecajace Mxy
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

/2*0,62%;: ===\ N0
‘ o 1,68 )33
A

Wartosci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

2.6. Obwiednie przemieszczen i sit wewnetrznych w zebrach
(obc. obliczeniowe)

Zebro 1
lsim] [st [X[m] [Ym] |wimm] [MKNm]  [Q[kN] | M, [kNm]
0,00 0,00 3,33 0,00 -0,01~* 0,00~ -0,1 0,00
-0,03* 0,00%* -0,1 0,00
0,08 0,01 3,25 0,00 0,08 0,00 -0,1 0,00
0,05 0,00 -0,1 0,00
0,08 0,01 3,25 0,00 0,08 -0,27 -13,2 -0,42
0,05 -0,45 -22,0 -0,69
0,13 0,02 3,20 0,00 0,14 -0,93 -13,2 -0,42
0,09 -1,55 -22,0 -0,69
0,13 0,02 3,20 0,00 0,14 -0,79 -2,8 -0,56
0,09 -1,31 -4,7 -0, 90
0,18 0,02 3,15 0,00 0,21 -0,93* -1,0 -0,58
0,13 -1,55* -1,5 -0,93
0,59 0,07 2,74 0,00 0,78 1,16 8,7* -0,88
0,47 0,63 5,1* -1,38
0,82 0,10 2,51 0,00 1,10 3,11 8,0 -1,05
0,66 1,77 4,7 -1,65
1,64 0,20 1,69 0,00 2,13 7,39 2,2 -1,48
1,29 4,26 1,3 -2,42
1,93 0,24 1,39 0,00 2,45 7,71%* 0,1 -1,56
1,48 4,45%* 0,1 -2,57
2,46 0,30 0,87 0,00 2,94 6,80 -1,9 -1,061
1,79 3,95 -3,4 -2,71
2,50 0,30 0,83 0,00 2,98 6,67 -2,0 -1,61*
1,81 3,88 -3,6 -2,71
2,60 0,32 0,72 0,00 3,06 6,26 -2,4 -1,061
1,86 3,65 -4,2 -2,72%*
3,12 0,38 0,21 0,00 3,45 3,53 -3,5 -1,52
2,10 2,08 -6,0%* -2,60
3,17 0,39 0,15 0,00 3,48 3,21 -3,5% -1,51
2,13 1,90 -6,0 -2,57
3,28 0,40 0,04 0,00 3,56 2,57 -3,3 -1,46
2,17 1,52 -5,6 -2,49
3,33 0,41 0,00 0,00 3,59%* 2,33 -3,2%* -1,45
2,19%* 1,37 -5,4%* -2,47
3,33 0,41 0,00 0,00 3,59%* 2,46 -0,7* 2,34
2,19%* 1,44 -1,1%* 1,38
3,48 0,42 0,00 0,15 3,23 2,23 -1,2 2,37%
1,98 1,29 -1,9 1,40

3,53 0,43 0,00 0,21 3,12 2,13 -1,4 2,37



1,90

4,10 0,50 0,00 0,78 1,80
1,10
4,57 0,56 0,00 1,24 0,73
0,45
4,82 0,59 0,00 1,50 0,15
0,09
4,88 0,59 0,00 1,55 0,03*
0,02*
4,88 0,59 0,00 1,55 0,03*
0,02*
4,92 0,60 0,05 1,55 0,04
0,03
4,92 0,60 0,05 1,55 0,04
0,03
4,97 0,61 0,09 1,55 0,05
0,03
5,06 0,62 0,19 1,55 0,06
0,04
5,20 0,63 0,33 1,55 0,09
0,05
5,20 0,63 0,33 1,55 0,09
0,05
5,25 0,64 0,38 1,55 0,10
0,06
5,74 0,70 0,87 1,55 0,18
0,11
6,45 0,79 1,58 1,55 0,25*
0,14%*
6,51 0,79 1,63 1,55 0,25
0,14
6,56 0,80 1,69 1,55 0,24
0,14
7,03 0,86 2,15 1,55 0,20
0,12
7,08 0,86 2,21 1,55 0,19
0,11
7,38 0,90 2,51 1,55 0,14
0,08
7,55 0,92 2,68 1,55 0,10
0,06
8,02 0,98 3,15 1,55 -0,01
-0,01
8,07 0,98 3,20 1,55 -0,02
-0,03
8,13 0,99 3,25 1,55 -0,02
-0,04
8,13 0,99 3,25 1,55 -0,02
-0,04
8,20 1,00 3,33 1,55 -0,03*
-0,06%

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

2.7. Zebra - przemieszczenia w

1,22
-0,24
-0,26
-2,59
-4,11
-3,79%
-6,11%
-3,63
-5,85
-1,37
-2,16
-1,29
-2,03
-1,29%
-2,03%
-1,38
-2,19
-1,47%
-2,34%
-1,06
-1,64
-1,03
-1,59
-0,71
-1,06
3,14
1,74
5,68
3,23
5,70%*
3,24%*
5,69
3,24
4,69
2,67
4,48
2,54
2,96
1,68
1,93
1,09
-0,19%
-0,34~*
-0,18%*
-0,30%
-0,31%
-0,53%
-0,12%
-0,21%
0,08%
0,05%

-2,1
-4,0
-6,5
-5, 7%
-9,5%*
0,3
0,2
5,0%
3,1%
2,8%
1,7*

10,2

Wartosci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

1,40%
2,02
1,24
1,65%
1,05%
2,02
1,29
2,13
1,35
-3,02
-4,85
-2,80
-4,50
-2,80
-4,49
-2,37
-3,78
-1,55
-2,43
-0,56%
-0,81%
-0,43%
-0,59%
-0,49
-0,69
-1,15
-1,81
-1,59
-2,59
-1,61
-2,63
-1,63
-2,66
-1,72%
-2,86
-1,72
-2,86%
-1,64
-2,75
-1,52
-2,55
-0,57
-0,97
-0,48
-0,81
-0,45
-0,76
0,00
0,00
0,00
0,00
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Wartosci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.8. Zebra - momenty zginajace M
Wartosci maksymalne [kNm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

-1,47

Sy —0,31
r*"f 8
0

~

-0,93

Wartosci minimalne [KNm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
,34

—6,11

2.9. Zebra - sity tnace Q
Wartosci maksymalne [KN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

-13,2

Wartosci minimalne [KN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

6.2 44
b AT
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2.10. Zebra - momenty skrecajace M,
Wartosci maksymalne [KNm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

-3,02

—1.45 —1,61

Wartosci minimalne [KNm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.11. Sciany - Sity N
Wartosci maksymalne [KN/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

0

2.17. Sciany - Momenty zginajace M
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

00 o
ee____________ f\‘”‘ o

00 o O

— _54& —
V
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3. WYMIAROWANIE (WG PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Skalarys. 1:100

—

4,00
3,00
2,00

[em2/mb]

Zbrojenie dolne - k

f{;

erunek 2 [cm2/mb]

4,00
3,00
2,00

[cm2/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 1

1,

[cm2/mb]

8,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
[em2/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 2 [cm2/mb]

f%;

10,00
8,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

[em2/mb]

3.2. Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

Skala rys. 1:100

Skala rys. 1:100

Skala rys. 1:100

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 | Otulina Kat Pole pow.
1 A-IIIN #8/200 #8/200 20mm 0,00° |5,04m2
Zbrojenie gérne

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 | Otulina Kat Pole pow.
2 A-ITIN #8/100 #8/100 20mm 0,00° 2,52m2

3 A-ITIIN #8/200 #8/200 20mm 0,00° |2,52m2

3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach

Zbrojenie dolne

#8/200

48 /200
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Zbrojenie gérne

o o

o o

~ —

e m— e m—

=H =
| #8/240 #810‘
|l \
i

3.4. Strefy przebicia (wg PN-B-03264:2002)

3.5. Schemat rozmieszczenia stref przebicia
Skala rys. 1:100

3.6. Zbrojenie obliczone w zebrach

Zebro 1
Isim] [siL  [X[m] 1Y [m] | zbr. dolne #10 [cm2] | zbr. gérne #10 [cm2] |
0,00 0,00 3,33 0,00 0,0 0,0*
0,82 0,10 2,51 0,00 0,7 0,0
1,64 0,20 1,69 0,00 0,7 0,0
2,46 0,30 0,87 0,00 0,7 0,0
3,28 0,40 0,04 0,00 0,7 0,0
4,10 0,50 0,00 0,78 0,0 0,7
4,92 0,60 0,05 1,55 0,0 0,7
5,74 0,70 0,87 1,55 0,7 0,0
6,56 0,80 1,69 1,55 0,7 0,0
7,38 0,90 2,51 1,55 0,7 0,0
8,20 1,00 3,33 1,55 0,7* 0,0*
3.7. Zbrojenie obliczone w zebrach - wykresy
Zbrojenie dolne [cm2] Skala rys. 1:100
0,0
g
0,7
Zbrojenie gorne [cm2] Skala rys. 1:100
0,0 0,00.0
= .7
= ™~
d o
10571
0,0 0,0
3.8. Zbrojenie zadane w zebrach
Zbrojenie dolne
Symbol zebra | Symbol Stal Pot. na zebrze Prety Otulina Dtugosc¢

zbr. s[m]

1 2 A-IIIN |0,00+8,20 2#12 20mm 8,20m




Zbrojenie gérne

Symbol zebra | Symbol Stal Pot. na zebrze Prety Otulina Dtugosc¢
zbr. s[m]
1 1 A-IIIN |0,03+8,20 2412 30mm 8,18m

3.9. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w zebrach

Zbrojenie dolne

4. ANALIZA STANU GRANICZNEGO UZYTKOWALNOSCI (WG PN-B-
03264:2002)

4.1. Przemieszczenia, sity wewnetrzne i rozwartosci rys w ptycie

(obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B)

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

4.2. Plyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B) Skalarys. 1:100

4.3. Plyty - SGU - momenty zginajgce Mx
[kKNm/m] - (obc. charakterystyczne, diugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B) Skala rys. 1:100

/4 PQQ WG 3R ﬁz &2

03@

779

4.4. Plyty - SGU - momenty zginajace My
[KNm/m] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B) Skalarys. 1:100

24



4.5. Plyty - SGU - momenty skrecajace Mxy
[kKNm/m] - (obc. charakterystyczne, diugotrwate, dla grup obc.: c.wiasny, A, B) Skala rys. 1:100

4.6. Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B) Skalarys. 1:100

=— — — — — — y

0

1
U, 1

| Uy
|

4.7. Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gornej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B) Skalarys. 1:100

0 T ——
|

‘ H
| 0,05

4.8. Przemieszczenia, sity wewnetrzne i rozwartosci rys w zebrach
(obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B)

Zebro 1
s[m] |[s/L |X[m] Y [m] w[mm] [MI[kNm] [Q[KN] [Ms[kNm] |rd rg

[mm] |[mm]
0,00 0,00 3,33 0,00 -0,04*  0,00% -0,1 0,00 0,00 0,00
0,08 0,01 3,25 0,00 0,05 0,00 -0,1 0,00 0,00 0,00
0,08 0,01 3,25 0,00 0,05 -0, 37 -13,9 -0, 34 0,00 0,00
0,13 0,02 3,20 0,00 0,11 -1,06 -13,9 -0, 34 0,00 0,00
0,13 0,02 3,20 0,00 0,11 -0, 90 -3,4 -0, 45 0,00 0,00
0,18 0,02 3,15 0,00 0,17 -1,08* -1,4 -0,48 0,00 0,00
0,59 0,07 2,74 0,00 0,65 0,34 4,6% -0, 80 0,00 0,00
0,82 0,10 2,51 0,00 0,93 1,39 4,3 -0,99 0,00 0,00
1,64 0,20 1,69 0,00 1,79 3,66 1,2 -1, 60 0,00 0,00
1,98 0,24 1,34 0,00 2,08 3,87* 0,0 -1,75 0,00 0,00
2,46 0,30 0,87 0,00 2,40 3,46 -1,6 -1,86 0,00 0,00
2,60 0,32 0,72 0,00 2,47 3,21 -2,0 -1,86* 0,00 0,00
3,12 0,38 0,21 0,00 2,70 1,90 -2, 8% -1,77 0,00 0,00
3,28 0,40 0,04 0,00 2,75 1,45 -2,5 -1,71 0,00 0,00
3,33 0,41 0,00 0,00 2,77* 1,35 -2, 4% -1,69 0,00 0,00
3,33 0,41 0,00 0,00 2,77* 1,69 -1, 6% 1,35 0,00 0,00
3,43 0,42 0,00 0,10 2,58 1,50 -2,1 1,36% 0,00 0,00
4,170 0,50 0,00 0,78 1,36 -0,69 -4,6 1,14 0,00 0,00
4,57 0,56 0,00 1,24 0,52 -3,27 -6,2* 0,92 0,00 0,00
4,62 0,56 0,00 1,29 0,43 -3,59 -6,2 0,92% 0,00 0,00
4,88 0,59 0,00 1,55 0,01* -4,79 -1, 3% 1,09 0,00 0,00
4,88 0,59 0,00 1,55 0,01% -1,10 -1,7%* -4,08 0,00 0,00
4,92 0,60 0,05 1,55 0,01 -1,17 -2,8 -3,77 0,00 0,00
4,97 0,61 0,09 1,55 0,02 -1,36 -3, 7% -3,13 0,00 0,00
5,11 0,62 0,23 1,55 0,04 -1,64* 0,6 -1, 33 0,00 0,00
5,20 0,63 0,33 1,55 0,06 -1, 37 4,3* -0, 46% 0,00 0,00
5,20 0,63 0,33 1,55 0,06 -1, 34 5, 9% -0,22% 0,00 0,00
5,74 0,70 0,87 1,55 0,17 1,27 3,5 -0,99 0,00 0,00

6,51 0,79 1,63 1,55 0,24%* 2,60%* 0,0 -1,68 0,00 0,00




6,56 0,80 1,69 1,55 0,24 2,59 -0,3 -1,71 0,00 0,00

7,08 0,86 2,21 1,55 0,19 1,92 -2,2 -1,87% 0,00 0,00
7,38 0,90 2,51 1,55 0,14 1,13 -3,0 -1,77 0,00 0,00
7,55 0,92 2,68 1,55 0,10 0,61 -3,1* -1,62 0,00 0,00
8,02 0,98 3,15 1,55 -0,01 -0,40% 0,7* -0,58 0,00 0,00
8,07 0,98 3,20 1,55 -0,02 -0,33% -0,4 -0,48 0,00 0,00
8,13 0,99 3,25 1,55 -0,03 -0,44~* -2,2 -0,46 0,00 0,00
8,13 0,99 3,25 1,55 -0,03 -0,11%* 2,1 0,00 0,00 0,00
8,20 1,00 3,33 1,55 -0,05% 0,05% 2,1 0,00 0,00 0,00

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

Opracowat:

tédz, maj 2020r.



