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1.PRZED ZAMOWIENIEM WITRYN | DRZWI WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W RAZIE WATPLIWOSCI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

1.INWESTOR NAKLADA OBOWIAZEK NA WYKONAWCE
SKONSULTOWANIA Z AUTOREM KONCEPCJI | PRZEDSTAWIENIA DO
AKCEPTACJI KOLORYSTYKI ORAZ MATERIALOW, KTORE BEDA UZYTE.
2.INWESTOR NAKLADA OBOWIAZEK NA WYKONAWCE
PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PROBNIKA KOLOROW |
MATERIALOW, KTORE BEDA WBUDOWANE.
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drzwi akustyczne 27 dB

Plyciny zewnetrzne drzwi oktadzina CPL HQ
0,2 w kolorze Dab milano 1

Drzwi wyposazone w zamek dostosowany
pod wktadke patentows , trzy zawiasy
czopowe lub tréjelementowe

standardowe

Dzrzwi do WC- w dole drzwi otwér
napowietrzajacy

Plyciny zewnetrzne drzwi oktadzina CPL HQ
0,2 w kolorze Dab milano 1

Drzwi wyposazone w zamek dostosowany
pod wkiadke patentows , trzy zawiasy
czopowe lub tréjelementowe

Uszczelka progowa samooc

Dzrzwi do WC- w dole drzwi otwér
napowietrzajacy

Plyciny zewnetrzne drzwi oktadzina CPL HQ
0,2 w kolorze Dab milano 1

Drzwi wyposazone w zamek dostosowany
pod wktadke patentows , trzy zawiasy
czopowe lub tréjelementowe

standardowe

Dzrzwi do kabiny WC- w dole drzwi otwor
napowietrzajacy

Plyciny zewnetrzne drzwi oktadzina CPL HQ
0,2 w kolorze Dab milano 1

Drzwi wyposazone w zamek dostosowany
pod wktadke patentows , trzy zawiasy
czopowe lub tréjelementowe

standardowe
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UWAGA: L : przedmiot rysunku
1. GRUBOSC SKRZYDtA DRZWI DO POMIESZCZEN PO OTWARCIU NIE MOZE
POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
2. OTWORY W MURZE DLA POSZCZEGOLNYCH DRZWI PRZYJETO NA PODSTAWIE
OFERTY WYBRANEGO PRODUCENTA. PRZY SKLADANIU OFERTY WYKONAWCA
WINIEN POROWNAC A NASTEPNIE SKORYGOWAG NA BUDOWIE WYMAGANE opga i EONOSTH! SKALA NRRYS.
WYMIARY OTWORY W MURZE DLA DRZWI WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE 2019 R. cm 1:100 O 6
PRODUCENTA. SZCZEGOLY NALEZY USTALIC Z PROJEKTANTEM NA BUDOWIE!
3. WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WINIEN PRZEDSTAWIC OFERTE projektant mar inz. arch. Barbara Pluskota- Gaiewska Podpis:
DRZWI | OSCIEZNIC WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE FIRMY DO AKCEPTACI ARHITEKTURA| L O e s
INWESTOROWI spec;j. archit. upr. nr -




