Zatqcznik nr 2 do SIWZ ,,Opis relokaciji aparatéw RTG"

Relokacja aparatéow RTG

Relokacja aparatéw RTG nastgpi z pracowni nalezgcej do Przychodni przy ul. Sktodowskiej— Curie 15/17

W todzi do nowej pracowni zlokalizowanej w Przychodni przy ul. Maratonskiej 71 w todzi.

Ponize]j czynnosci, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany w zakresie relokacji aparatéw:

1. Zlecenie wykonania testéw specjalistycznych przez akredytowane laboratorium pomiarowe przed
demontazem aparatéw.

2. Komisyjne sprawdzenie stanu technicznego aparatéw. Wykonanie raportu oceny technicznej
aparatu zawierajgcego: dokumentacje zdjeciowq, uszkodzenia mechaniczne, czas wybiegu
lampy, stan techniczny kabli HV. Raport jest zatwierdzany przez Wykonawce i przedstawiciela
Zamawidjgcego.

3. Przeniesienia serwera zawierajgcego archiwum PACS do nowej lokalizacji z mozliwo$cig dostepu
do zawartych na nim danych.

4, Transport aparatéw oraz wyposazenia dodatkowego pracowni rentgenowskiej.

Montaz aparatéw zgodnie z koncepcjq wskazang przez Zamawiajgcego.

6. Komisyjne sprawdzenie stanu technicznego po zamontowaniu aparatéw, wykonanie raportu
oceny technicznej aparatu zawierajgcego: dokumentacije zdjeciowaq, uszkodzenia mechaniczne,
czas wybiegu lampy, stan techniczny kabli HV. Raport jest zatwierdzany przez Wykonawce i
przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. Usuniecie przez Wykonawce ewentualnych szkéd powstatych przy fransporcie i montazu
aparatow.

8. Instalacja oprogramowania PACS (szczegbtowa specyfikacja podana ponizej)

?. llecenie wykonania testéw odbiorczych i specjalistycznych przez akredytowane laboratorium
pomiarowe po montazu aparatow.

10. Uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni stosujgcej aparaty rentgenowskie oraz
uruchomienie i stosowanie aparatéw rentgenowskich przez WSSE w todzi.

1. Zapewnienie min. é-miesigcznej gwarancji w zakresie relokaciji aparatéow RTG.

o

Parametry systemu PACS

Redlizacja serwiséw DICOM: Store SCU/SCP, Query/Retrieve SCP, Storage Commitment, MPPS

Obstuga obrazéw pochodzgcych co najmniej z urzadzen: CR, DR, CT, MR, XA (single i multi-frame), US
(single i multi-frame)

Mozliwos¢ archiwizowania obrazéw w kolejnych, stopniowo podtqczanych zasobach

Automatyczna kompresja obrazéw otrzymywanych z sieci PACS

Mozliwos¢ udostepniania obrazéw w formacie skompresowanym lub rozkompresowanym, niezaleznie
od formatu przechowywanego obrazu

Motzliwos¢ skonfigurowania automatycznego przesytania badan (forward):

- do okreslonych odbiornikéw w zaleznosci od urzgdzenia przysytajgcego obraz wraz z poprzednimi
pbadaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS

Mozliwos¢ skonfigurowania automatycznego przesytania badan (forward):

- do okreslonych odbiornikéw w zaleznosci od dowolnie wybranego przez Uzytkownika tagu DICOM wraz
z poprzednimi badaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS

Mozliwos¢ przechowywania danych tekstowych z uzyciem polskich liter diakrytycznych (w formacie I1SO
IR101)

Wyszukiwanie nazwiska pacjenta zawierajgcego polskie litery diakrytyczne powinno by¢ mozliwe
zarébwno z uzyciem tych liter jak tez z uzyciem ich tacinskich odpowiednikéw

Udostepnianie danych tekstowych w tagach obrazéw w formacie ISO IR100 lub 1SO IR101 w zaleznoéci
od urzgdzenia wspdtpracujgcego

Oprogramowanie zarejestrowane lub zgtoszone w Polsce jako wyréb medyczny klasy co najmniej lla,
oznaczoneg znakiem CE
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procesor czterordzeniowy

wspodtczynnik PASSMARK nie mniejszej niz 7000

pamie¢ RAM [GB]= 16

dysk typu RAIDé o pojemnosci nie mniejszej niz 4 TB

Mozliwos¢ rozbudowy pamieci RAID bez kosztéw dodatkowej licencji

Mozliwos¢ zapisywania danych na sieciowych zasobach zewnetrznych

Automatyczne wykonywanie codziennych kopii bezpieczenstwa na dodatkowym noéniku danych
(taSmowym lub typu RDX)

Dodatkowe nosniki (tasmowy lub typu RDX) o sumarycznej pojemnosci [TB]= 2

Urzgdzenie zasilajgce (UPS) wystarczajgce do petnego prawidtowego zamkniecia systemu

Mozliwosc wyswietlenia jednoczeidnie kilku badan réznych pacjentow

Mozliwos¢c zmiany potozenia wyswietlanych obrazéw wzgledem siebie

Mozliwos¢ przeszukiwania listy pacjentéw w archiwum lokalnym i na serwerach PACS wedtug réznych
kryteridw - co najmniej wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku poczgtkowych
liter) oraz daty

Przechowywanie badan pobranych z serwera w lokalnym archiwum

Oprogramowanie stacji przegladowej umozliwia przeglgdanie

i opisywanie, oraz import badan z ptyt CD/DVD/USB do archiwum lokalnego jak rdwniez nagrywanie
badan na ptyty dla pacjentow w formacie DICOM wraz z przeglgdarkg réwniez w przypadku braku
komunikacji z serwerem.

Moizliwose przeszukiwania wielu archiwdw PACS jednoczesnie i pobierania z nich obrazéw

Wyswietlanie obrazow z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level

Jezeli obrazy zawierajq kilka wartosci tagow Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna
kostnego, mézgowego i tkankowego), to stacja powinna umozliwiac przetgczenie wyswietlania obrazu
dla kazdego z tych ustawien

Obstuga Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie
przesytania, zaznaczania i odczytu

Stacja musi umozliwiac wykonanie pomiarow odlegtosci, kgtdéw oraz pola powierzchni

Stacja musi umozliwiac dokonywanie pomiaréw gestosci Hounsfielda (dla obrazow CT) | wartosci piksela
obrazu punktowo oraz - dla zaznaczonego obszaru - ich wartosci sredniej i odchylenia standardowego

Mozliwos¢ obracania obrazu o wielokrotnos¢ 90 st. oraz dokonywanie lustrzanego odbicia

Moizliwose regulacii kontrastu (szerokos¢ i poziom okna)

Mozliwosé skalibrowania wyswietlanych odlegtoici na ekranie tak, by mozliwe byto wyswietlenie obrazu
w powiekszeniu naturalnym

Mozliwos< powiekszania obrazu oraz oglgdania powiekszonego fragmentu obrazu (lupa)

Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu w ten sposdb, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadat 1 pikselowi
ekranu

Zaznaczanie potozenia oglgdanego przekroju na przekrojach prostopadtych linia referencyjng

Zaznaczanie fego samego punkiu na réznych przekrojach nalezgcych do tfego samego uktadu
wspotrzednych (ten sam Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D"

Mozliwosec automatycznej synchronizacii serii z tego samego utozenia pacjenta

Mozliwosc< recznej synchronizacii serii w fen sposéb, aby przekroje wyswietlaty sie wedtug odlegtosci od
przekrojdw wybranych przy starcie synchronizacji recznej

Mozliwos¢ wyswietlania rekonstrukcji MPR

Mozliwos¢ zapisania okna obrazowego w postaci pliku JPG z zachowaniem wyswietlanego opisu, lecz z
zanonimizowanymi danymi pacjenta, a w przypadku serii lub obrazéw multiframe mozliwos¢ ich
eksportu do formatu AVL

Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve SCU oraz Print SCU

Jezeli obrazy zawierajq zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umotzliwiac
wyswietlenie kazdego zapisanego GSPS
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Mozliwosc wydruku obrazdw na drukarce dicomowﬁkiej oraz drukarce systemowej (na papierze) z
wykorzystaniem tego samego narzedzia; mozliwo$¢ wydrukowania obrazéw réznych pacjentéw na
jednym filmie

Mozliwosé konfigurowania opisdéw wyswietlanych na obrazach niezaleznie dla kazdego uzytkownika
odpowiednic dla kazdego typu obrazu (wedle modalnosci) oraz konfigurowania opiséw drukowanych
wraz z obrazem na filmie lub papierze; fres¢ tych opisdw stanowig wartosci odpowiednich tagdéw dicom

Mozliwos¢ wykonania opiséw badania przez réznych lekarzy zalogowanych w programie stacii
przeglgdowej (np. opis radiologa i opisy klinicystéw) oraz dotgczenie wykonanych opiséw do badania w
postaci osobnych plikéw w formacie DICOM; opis moze by¢ edytowany tylko przez uzytkownika, ktory
iest jego autorem

Mozliwos¢ zapisania jednego lub wiecej badan na ptycie CD lub DVD, zgodnie ze standardem Dicom, z
nagrang przegladarkg umozliwiajgcg przejrzenie nagranych obrazéw w standardzie Dicom

Mozliwosc importowania obrazéw w formacie dicom do archiwum lokalnego z systemu plikéw oraz
eksportu z archiwum lokalnego do systemu plikow

Mozliwos¢ usuwania wybranych badan z lokalnego archiwum

Mozliwos¢ ustawienia automatycznego usuwania starszych obrazéw z archiwum lokalnego

Oprogramowanie stacji przegladowej umozliwia nagrywanie badan na ptyty dia pacjentéw w formacie
DICOM wraz z przeglgdarkg.

W celu minimalizacji mozliwosci popetnienia pomytki podczas podpisywania ptyt po zakohczeniu
nagrywania ptyty musi pojawic sie komunikat zawierajgcy dane pacjenta dia ktérego ptyta zostata
nagrana.

Oprogramowanie zarejestrowane lub zgtoszone w Polsce jako wyrdb medyczny klasy co najmniej |,
oznaczone znakiem CE

llod¢ opisanych bezterminowych licencji do dostarczenia w dostawie min. 5

- bezterminowa licencja na uzytkowanie systemu

- wszystkie elementy menu i pomocy w jezyku polskim

- obstuga rejestracji pacjentdéw z terminarzem pracowni RTG

- obstuga rozliczeh za wykonane badania - z jednostkami kierujgcymi i z lekarzami opisujgcymi

- dostep do systemu tylko po zalogowaniu

- obstuga liter z polskimi znakami diakrytycznymi

- automatyczne uruchomienie serwera po restarcie bez udziatu administratora lub serwisu

- mozliwo$¢ wykonywania czynnosci serwisowych poprzez potgczenie internetowe

- mozliwo$¢ anulowania zaplanowanego badania

- mozliwo$¢ zmiany terminu badania bez koniecznosci ponownej rejestracii pacjenta

- walidacja wpisywanego numeru PESEL

- automatyczne wpisywanie daty urodzenia i ptci na podstawie numeru PESEL

- zabezpieczenie przed ponownym wprowadzeniem pacjenta z numerem PESEL wpisanym wczesniej
do systemu

- integracja ze stacjg diagnostyczng umoiliwiajgce wywotywanie wyswietlania obrazéw badan
zapisanych na serwerze PACS z poziomu systemu RIS

- wyszukiwanie pacjentdw i ich badan przy pomocy wyszukiwarki z mozliwoscig uzycia parametrow
wyszukiwania (co najmniegj): nazwisko i imie pacjenta, PESEL, data badania (zakres dat)

Oprogramowanie serwera PACS, oprogramowanie stacji przeglagdowych oraz system rejestraci
pacjentdw jednego producenta.
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